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REPARASJON ETTER HAVARI M/S ROV AZRFJORD kjennesignal LAEO.

Baten ankom Méley Verft AS den 01.06.08 pa egen kjol etter at verft hadde vert pé Redey
Slipp for midlertidig utbedring av laminatskade BB side. Det ble gitt seilingstillatelse fra
Stasjon Bodg for seiling til Malay.

Fartgyet ble slippsatt og satt i oppvarmet hall den 09.06.08.

LOKALISERING AV SKADEOMFANG.

Ved besiktelse i hall ble det avdekket kjemneskader i omrade skravert pa tegning Profil og
Plan nr 1-213/87, samt laminatslipp pa store deler av BB skuteside. Det ble ogsa foretatt

kontroll av SB side hvor det ble funnet et lite omrade med stotskade paca 0,3 M2,
Begge sider er reparert etter folgende prosedyre som angitt i dette brev.

MATERIALER SOM ER BRUKT VEDR REPERASJON.

Kjernemateriale.  Divinycell H100/45

Lim. Divilette SQ
Polyester. Reicchold 720 M 850

Glassfiber. Alhstrem 600/300
Dekkmatte Alhstrem 600 g pulver

FJERNING AV UTVENDIG LAMINAT.

Laminat ble fjernet fra sp 10 t.o.m sp 0,5 for kontroll av kjermemateriale. Der hvor kjernen
var skadet eller man var i tvil ble all gammel kjerne fjernet.. Skravert omrade pé tegning.
Se ogsa foto. Ved fjerning av kjerne ble dette avdekket uten at man skadet innvendig
laminat. All kjerne ble fjernet og innvendig laminat ble slipt lett med 60 koming. Det ble s
lagt pa et forsterkningslaminat pa 600g som slipes lett og rengjeres godt fer man foretar
tilpasning og innliming av ny kjerne med vacum. Se foto nr 1.
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INNLIMING AV KJERNE MOT GLASSFIBER VED HJELP AV VACUM.
INNKLUSIV LAMINERING.

Eksisterende kjernematerial som var brukt pa fartayet som nybygg er Divinycell H 80/50.
Malgy Verft AS har valgt & bruke H100/45 da denne gir farteyet en bedre kvalitet bade med
hensyn til styrke og kvalitet vedr senere stotskader.

—

Tilpassning av kjernemateriale for gnsket omrade se foto nr 2

2. Klargjering for innliming av nytt kjernemateriale. Kjernen samt laminat rengjores
og stavsuges for pafering av lim type Divilette SQ pa kjerne og laminat.

3. For god evakuering av overskuddslim borrer man 5 mm hull i kjerne med en
avstand pa ca 10 cm.

4. Etter pafering av lim tilpasser man kjernematerialet med hand mot skrog og legger
pd vacumbag. Vacum settes pa ca 90-95 %.

5. Vacum star péd i ca 4-5 timer under kontroll av kyndig personale. Se foto nr 3.

6. Nar lim er terket foretar man sluttsliping av overskuddslim som matte vere kommet
pa ytterkjerne for laminering. se foto 4.

7. Laminering starter etter grundig rengjering og stevsuging av kjerne. For laminering
blir det foretatt en grundig priming av kjernen med polyester. Denne ligger ca 10
min for man pabegynner laminering.. Laminering er utfort iht til tabell som angitt
pé tabell. Se tegn fra Naval Consult nr 1-213/87 se ogsa foto nr 5

8. Sluttlaminat blir sa slipt med korning 60 for sparkling og klargjering for primer og
lakkering se foto nr 6.

9. Endelig produkt se foto nr 7.

M/S Redayfjord er etter reparasjon av nevnte skade & anse sa god som ny. Verft har utfart
arbeidet pd en profesjonell mate med hensyn til helse miljo og sikkerhet.

@vrige arbeid som er utfert er 5 ars klasse av fartayet. Se rapport fra SD stasjon Florg.

Med Vennlig hilsen
Malgy Verft AS

Evald Bortne
Daglig leder

Vedlegg. 2 stk tegn Naval Consult AS or 1-213/87
14 foto. Mrk 1-7
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