SINTEF

PRODUKTDOKUMENTASJON
SINTEF 010-0216

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhgrende Veiledning av
1997-01-22, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prgvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt
og anvendelse med tilhgrende monteringsanvisning imgtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

Byggvarer: FS-Thermaboard

Produktansvarlig: Firesafe as
Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med
spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet pé en forskriftsmessig méte og at alle
viktige detaljer i denne prosessen ngyaktig fglger det som er beskrevet i tilhgrende monterings- og
bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL as. Bade
anvisning og produktdokumentasjon skal fglge produkt eller vere lett tilgjengelig for kjgper,
bruker, kontrollgr og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med SINTEF 010-0216, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller
produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal vere lett synlig.

Produktet skal ha en &rlig, ekstern oppfglging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er
tilpasset produktet. Kontrollen skal overvake produktenes samsvar med dokumentunderlaget og
veare spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL as.

Fgrstegangs utstedelse 2007-06-11. Fornyelse utstedes pa grunnlag av skriftlig sgknad. Oppsigelse
ved innehaver skal veere skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL as kan tilbakekalle en
produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, nér skriftlig palegg om endring ikke blir tatt
til fglge.

Utstedt: 2007-06-11
Gyldig til: 2012-06-11
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Svein Baade Are W. Brandt

Avd.leder Forsker

Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbl@nbl.sintef.no
Besgksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

SINTEF NBL as.




SINTEF

SINTEF 010-0216
FS-Thermaboard
Side2 av 11

Vedlegg til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Produkt:
Produsent:

Beskrivelse:

Anvendelse:

Brannmotstand:

Behandlings-
grunnlag:

Sveum Deweot,

FS - Thermaboard
AMF-Mineralplatten GmbH Betriebs-KG.

Steinullbasert bygningsplate med nominell densitet pa 452 kg/m’. Tykkelse
fra 15 til 60 mm.

Passiv brannbeskyttelse av stél, bjelker og sgyler eksponert mot
brannbelastning fra fire sider. (belastningsomfang)

Gitt i vedlegg 1a, 1b, lc, 1d, le, 1f, 1g og 1h: Kurver som gir sammenhengen
mellom kombinerte tykkelser pa bygningsplaten: 15 — 25 mm. Disse kan
erstattes med en enkeltstdende plate med tilsvarende total tykkelse. Stélprofil
(F/A, m™): 50 - 250 m™". Brannmotstandstid, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210
eller 240 minutter og sikkerhetsfaktor: 1,0 i henhold til NT FIRE 021.

Vurdert i henhold til NT Fire 021. Vurderingsrapport: 103203.31 av
2007-05-30 fra SINTEF NBL as.

Utstedt: 2007-06-15

. 1.
Svein Baade

Are W. Brandt

Avd.leder Forsker
Postadresse; 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbl@nbl.sintef.no
Besgksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

SINTEF NBL as.
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SINTEF 010-0216
FS-Thermaboard
Side 3 av 11

Vedlegg 1a til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Brannbeskyttende plater, ¥S-Thermaboard for stalprofiler.

30 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-

Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
30 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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30 minutter: Beregnet staltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-

Thermaboard beskyttelse av stélprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

-
15mm 116 163 208 251 290 326 358 388 415
Single 19mm 93 128 163 195 226 265 282 307 330
Single 25mm 71 96 120 143 165 185 204 222 239
Double 2x15mm 58 76 92 107 121 134 146 158 169
Double 15mm+19mm 52 67 80 93 104 114 124 133 141
Double 2x19mm 47 59 71 81 90 99 106 113 120
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 7359 1078 E-post nbl@nblsintef.no
Besgksadresse Titler Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Tntemet: nblsintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

SINTEF NBL as.
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SINTEF 010-0216
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Sided av {1

Vedlegg 1b til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stalprofiler.

60 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stdlprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

750

Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
80 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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60 minutter: Beregnet stiltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Single 15mm 279 378 459 527 283 629 667 699 726
Single 19mm 226 310 381 441 494 539 578 811 639
Single 25mm 174 241 299 349 393 432 466 497 525
Double 2x18mm 137 190 237 279 317 351 381 409 434,
Double 15mm+19mm 121 166 207 244 277 307 333 358 380
Double 2x19mm 108 147 183, 215 244 270 293 315 334

Postadresse: 7465 Trondheim Telefor: 7359 10 78 E-post nbl@nblsintel.no

Besgksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbLsintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA
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Vedlegg Ic til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stalprofiler.

90 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4~ sidet Standard brannbelastning.

750

Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
80 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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90 minutter: Beregnet staltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Single 25mm 277 372 452 518 571 616 654 687 715
Double 2x15mm 226 308 378 440 494 543 584 621 652
Double 15mm+19mm 200 273 336 391 439 483 521 556 586
Double 2x18mm 180 245 301 350 393 432 467 498 526
Tripple 3x156mm 133 185 231 273 311 346 378 407 432
Tripple 2x15mm+19mm 121 167 207 244 277 308 335 360 383
Tripple 15mm+2x19mm 1114 151 187 219 248 274 298 320 339
Tripple 3x18mm 102 137 170 198 223 2486 266 285 301
Quadruple 4x15mm 96 128 158 184 207 227 245 261 276

Postadresse: 7465 Trondheim
Besgksadresse Tiiler Bru, Tiller
Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

Telefon: 73 59 10 78
Telefaks: 7359 10 44

SINTEF NBL as.

E-post nbl@ublsintef.no

Internct: nbl.sintefino
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Vedlegg 1d til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stalprofiler.

120 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
120 minutes fire resistance: Safoty factor X = 1.0
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120 minutter: Beregnet staltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Double 2x15mm 311 420 513 590 652 702 744 778

Double 15mm-+19mm 277 375 459 531 591 640 682 717 747
Double 2x19mm 250 338 413 479 536 583 624 659 689
Tripple 2x185mm+19mm 178 246 308 364 413 457 502 544 580
Tripple 15mm-+2x19mm 163 224 279 329 373 412 447 481 515
Tripple 3x19mm 150 205 254 209 338 373 404 431 457
Quadruple 4x15mm 141 192 238 278 314 346 375 400 422
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbi@nbl.sintefne

Besgksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA
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Side 7 av 11

Vedlegg 1e til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stalprofiler.

150 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
180 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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150 minutter: Beregnet staltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stélprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Board thickne

Double 2x15mm 395 530 634 713 774

Double 15mm-+19mm 353 476 575 653 715 764

Double 2x19mm 319 430 523 599 659 709 749 783

Tripple 2x15mm+19mm 238 333 415 498 571 631 680 720 754
Tripple 15mm+2x19mm 218 303 378 446 515 573 621 661 695
Tripple 3x19mm 20 278 346 405 462 518 564 604 637
Quadruple 4x15mm 189 261 324 379 428 478 523 562 594
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbl@nbl.sintefno
Besgksadresse Tiller Baw, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Intemet: nblsintef.ino

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA
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Vedlegg 1f til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stalprofiler.

180 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stélprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
180 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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180 minutter: Beregnet staltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

ardithicknéss 3

Double 2x15mm 478 628 735

Doubie 15mm+19mm 429 571 676 755

Double 2x19mm 388 520 622 700 761

Tripple 2x18mm+18mm 303 424 544 637 709 766

Tripple 15mm-+2x19mm 278 386 494 584 656 713 758 796

Tripple 3x19mm 256 354 447 534 804 660 706 744 775

Quadruple 4x15mm 241 334 415 498 566! 622 667 705 737
Postadresse; 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbl@nblsintefno
Besgksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 39 1044 Internet: nbl.sintef.no

Foretaksiegister: NO 982 930 057 MVA
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SINTEF 0100216
FS-Thermaboard

Side 9 av 1]
Vedlegg 1g til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.
Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stilprofiler.
210 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stélprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.
Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
210 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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210 minutter: Beregnet staltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stalprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Double 2x15mm 557 713

Double 15mm+19mm 504 655 762

Double 2x19mm 458 602 708 786

Tripple 2x15mm+19mm 370 534 658 750

Tripple 15mm+2x19mm 339 487 608 699 768

Tripple 3x19mm 313 443 560 850 719 774
Quadruple 4x15mm 296 413 527 615 683 738 781

Postadresse: 7465 Trondheim
Besgksadiesse Tiller Bru, Tiller
Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

Telefon: 7359 1078
Telefaks: 73 59 10 44

SINTET NBL as.

E-post nbl@nbl.sintef.ng
Internet: nblsintefno
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Side 10 av 1
Vedlegg 1h til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.
Brannbeskyttende plater, FS-Thermaboard for stalprofiler.
240 minutter: Dimensjoneringskurver for kombinert platetykkelse og F/A — fakior for FS-
Thermaboard beskyttelse av stlprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.
Design graphs for FS-ThermaBoard on steel
240 minutes fire resistance: Safety factor X = 1.0
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240 minutter: Beregnet stdltemperatur for kombinert platetykkelse og F/A — faktor for FS-
Thermaboard beskyttelse av stilprofiler for 3- og 4- sidet Standard brannbelastning.

Double 2x15mm 857 718

Double 15mm+19mm 504 655 762

Double 2x19mm 458, 602 708 786

Tripple 2x15mm+19mm 370 534 658 750

Tripple 16mm+2x19mm 339 487 608 699 768

Tripple 3x19mm 313 443 560 650 719 774

Quadruple 4x15mm 296 413 527 615 683 738 781
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon; 73 59 10 78 E-post nbl@nbl.simtef.no
Besgksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintef.no

Porctaksregister: NO 982 930 057 MVA
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SINTEF

Vedlegg 2 til produktdokumentasjon SINTEF 010-0216 av 2007-06-11.

BRANNISOLERING AV BAERENDE KORRUGERT STALPLATETAK

Produktnavn: FS-Thermaboard for stalprofiler.

Beskrivelse: Mineralullbasert b%lgningsplate med tykkelse 15 mm, 19 mm og 25 mm.
Densitet 452 kg/m”.

Anvendelse: Passiv brannbeskyttelse av underside av barende korrugert stilplatetak. FS-
Thermaboard for stélprofiler festes med sveiste pinner og laseskiver pa
underside av korrugeringene.

Brannmotstand:  A60: Ngdvendig platetykkelse av FS-Thermaboard for stélprofiler som
funksjon av stélplatetykkelse t; og kritisk staltemperatur.

Tykkelse av Kritisk staltemperatur T,

korrugert o 0 0 o

B 450°C 500°C 550°C 600°C
0,6 19mm + 25mm | 19mm + 25mm 2 x 19mm 2 x 19mm
0,7 19mm + 25mm | 19mm + 25mm 2 X 19mm 15mm + 19mm
1,0 19mm + 25mm 2 x 19mm 15Smm + 19mm 2 x 15mm
1,5 15mm + 19mm 15mm + 19mm 2 x 15mm 25mm
2,0 2 x 15mm 2 x 15mm 25mm 25mm
2,5 2 x 15mm 25mm 25mm 19mm
3,0 25mm 25mm 19mm 19mm

Sikkerhetsfaktor: 1,0 i henhold til NT FIRE 021.

Behandlings-

grunnlag: Assessment report: 103203.31 av 2007-05-30 fra SINTEF NBL as.
Vurderingsrapport: 103203.32 av 2007-05-25 fra SINTEF NBL as.

Tilleggs-

informasjon: Monteringsanvisning fra Firesafe AS, akseptert, stemplet og signert av NBL.

Trondheim, 2007-09-18

Svtiy Poadte AR W G

Svein Baade
Avd.sjef

Are W. Brandt
Forsker

Postadresse: 7465 Trondheim
Besgksadresse Tiller Bru, Tiller
Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

Telefon: 73 59 10 78
Telefaks: 73 59 10 44

E-post nbl@nbl.sintef.no
Internet: nbl.sintef.no

SINTEF NBL as.





