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Simon Princess
Used variables

Date: 27 FEB 2019

1 case (0) uses Set #0

Set #0 INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)
!THIS IS TEST VARIABLES ONLY. YOU CAN DELETE ALL LINES IF YOU DO NOT USE THEM.
!DispE is vessel's extreme displacement. (t)
!LatB is Lateral plane area below actual waterline. (m2)
![Htp-MeanDraft]  is vertical distance from the waterline to the towing point
![Ttp*TAN(HeelAngle*Deg2Rad)] is the reduction to [Htp-MeanDraft] if the vessel is equipped with a side to side leader for the towing wire.
!H   - Vertical distance from the waterline to the towing point.
Rad2Deg=180/3.1415926  !=57.295779513082
Deg2Rad=3.1415926/180  !=0.0174532925199
g = 9.81  !gravitation in m/s2
v = 2.57  !5kn=2.57m/s, 1kn = 0,5144. Speed transverse in m/s
Ltp = 3.5   !Distance from the towing point to AP when towing wire is 90 to the vessels centreline. (m)
Htp = 2.5  !Heigt from Base to towing point. (m)
Ttp = 4     !Transvers distance to from CL to towing point. (m)
T = 50      !Maximal thrust (t)
K = MIN(MAX(2.8*(Ltp/Lpp-0.1),0.1),1)  ! Must be calculated for area [0.1 < K < 1]. Ony used if HeelAngle >= Wd
Wd = ATAN(2*FreeBoard/MBreadth*Deg2Rad)
H = (Htp-MeanDraft) - Ttp*TAN(HeelAngle*Deg2Rad)
KA1 = 0.5/DispE*Gravity/9.81*LatB*v^2*K*(HeelAngle/(3*Wd)+0.5)*(H*COS(HeelAngle*Deg2Rad)+0.8*MeanDraft)
!The submitted calculations shall contain relevant information of which values that are used.
KA2 = T*0.65*H*COS(HeelAngle*Deg2Rad)/DispE
!The expression Hcos(W) gives the distance from the waterline to the towing point at the angle W.
!If the vessel has installed special equipment which will reduce this height (ex. the towing hook is attached to a fixed swing-arm or hoop or leader),
!then the effective distance from the waterline to the towing point is to be used at the heeling angle W.
!The submitted calculations shall contain relevant information of which values that are used.
!KA2 = T*0,65*H*cos(W)/Displ
!H = H1 - a*tan(W) (m)
!Legend:
!T   - Maximal thrust
!H   -  Vertical distance from the waterline to the towing point.If the vessel is equipped with a side to side leader for the towing wire, then H reduces as
follows;
!H = H1 - a*tan(W) (m)
!where H1 is the distance at upright position, and "a" is the transverse distance from centre line.
!If the vessel is equipped with an arrangement which will reduce "h" with more than the factor cos(W),
!then the effective distance from the centre of the propeller(s) to the towing point is to be used at the heeling angle W.
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Simon Princess
Light Ship

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:1Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

0.000 0.00.0000.0000.00
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.000-0.048 ITc=619.65 17.323 5.146TOTAL for the condition:

Condition's VCG (m): 5.146
5.228

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 5.9320.786

3.10 7.61 458.82

WATERLINE
(tm/cm)

0.116
0.272

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

3.855 3.914 PS-3.52
(m2)Draft at MARK:

3.972
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.155
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Simon Princess
Light Ship

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:1Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  3.972M                                                                     
DF=  3.855M                                                                     
DM=  3.914M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR=  0.116M                                                              
Freeboard=  1.886M                                                              

Margin draft=  0.586M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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Simon Princess
Light Ship

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:1Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            

  3.5°PS                                                                        

Displ.=619.649T \LCG=17.323M \VCG=5.146M \TCG=-0.048M                           
GMt        =     0.786M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.048         0.0   0.048                                              
  -3.5 Equilibrium    10.0   0.177                                              
 -10.0  -0.082        20.0   0.263                                              
 -20.0  -0.181        25.6   0.278*Max*                                         
 -29.4  -0.219*Max*   30.0   0.267                                              
 -30.0  -0.219        40.0   0.169                                              
 -40.0  -0.189        50.0   0.050                                              
 -50.0  -0.160        60.0  -0.104                                              
 -60.0  -0.071                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.589                                                  PS        -21.6 -0.193           T1    8:Fwd SB deck edge                       
PS       >               6.864                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     2.202                                                    SB       21.5  0.270           T1    7:Fwd SB deck edge                       
  SB                     6.864                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -3.5 >  -20   0.028                                                            
 -3.5 >  -30   0.065                                                            
 -3.5 >  -40   0.100                                                            
-30.0 >-40.0   0.036                                                            
 -3.5 >-29.4   0.062                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -3.5 >   20   0.061                                                            
 -3.5 >   30   0.108                                                            
 -3.5 >   40   0.147                                                            
 30.0 > 40.0   0.039                                                            
 -3.5 > 25.6   0.088                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.0606  >= 0.0556      PS OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0359  >= 0.0300      PS OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        25.6456  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                0.7861  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.2191  >= 0.2000      PS OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.0115  >= 0.0781      PS Not OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                          13.0656  <= 17.3152     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                          13.0656  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0066                        H=-1.1678                        KA1=-2.6753

KA2=-0.0611
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Simon Princess
Service Ballast, Departure

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:2Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
0.8600 2.50T 0.02.2072.63927.1636.29MDO 7.32100%3Tank NO2 SB FO #52-575
1.0250 9.00T 0.03.8482.72217.50621.38WB 20.86100%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0250 7.00T 0.0-3.8692.71616.62617.22WB 16.80100%7Tank NO4 PS WB #26-407
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
1.0000 3.50T 0.00.0003.3142.53220.03FW 20.03100%10Tank NO6 CEN WB #-2-810
0.8600 2.50T 0.0-2.2072.63927.1636.29MDO 7.32100%11Tank NO2 PS FO #52-5711
1.0000 2.50T 19.80.0002.30830.66120.69FW 20.69100%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 4.00T 7.32.6792.56323.88415.02MDO 17.47100%4Tank NO3 SB FO #44-5216
0.8600 4.00T 7.3-2.6792.56323.88415.02MDO 17.47100%5Tank NO3 PS FO #44-5217
0.8600 3.50T 0.0-2.9622.8819.9946.84MDO 7.96100%14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.04.0006.80018.0004.00CAR 4.00General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0000.70CAR 0.70Tween deck cargo28

0.069 34.42.88317.085174.83
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.043* -0.022 ITc=794.48 17.271 4.691TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 0.8600 50.0MDO 58.2Marine Diesel Oil
1.0250 38.6WB 37.7Water Ballast 1.0000 72.1FW 72.1Fresh Water
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 4.7CAR 4.7Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.691 (4.648   + 0.043  )
5.069

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 5.8781.187*

3.31 8.77 511.47

WATERLINE
(tm/cm)

-0.336
0.632

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

4.668 4.500 PS-1.09
(m2)Draft at MARK:

4.332
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.968
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Simon Princess
Service Ballast, Departure

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:2Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.332M                                                                     
DF=  4.668M                                                                     
DM=  4.500M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR= -0.336M                                                              
Freeboard=  1.300M                                                              

Margin draft=  0.000M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          72.11M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)     4.70T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)          58.18M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          37.66M3                Water Ballast
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Simon Princess
Service Ballast, Departure

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:2Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            

  1.1°PS                                                                        

Displ.=794.481T \LCG=17.271M \VCG=4.691M \TCG=-0.022M                           
GMt        =     1.187M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.022         0.0   0.022                                              
  -1.1 Equilibrium    10.0   0.217                                              
 -10.0  -0.179        20.0   0.375                                              
 -20.0  -0.357        30.0   0.411                                              
 -30.0  -0.447        31.1   0.411*Max*                                         
 -40.0  -0.500        40.0   0.392                                              
 -41.5  -0.501*Max*   50.0   0.303                                              
 -50.0  -0.467        60.0   0.184                                              
 -60.0  -0.366                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.167                                                  PS        -14.4 -0.265           T1    8:Fwd SB deck edge                       
PS       >               6.327                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.358                                                    SB       14.3  0.296           T1    7:Fwd SB deck edge                       
  SB                     6.327                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -1.1 >  -20   0.062                                                            
 -1.1 >  -30   0.133                                                            
 -1.1 >  -40   0.216                                                            
-30.0 >-40.0   0.083                                                            
 -1.1 >-41.5   0.229                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -1.1 >   20   0.074                                                            
 -1.1 >   30   0.144                                                            
 -1.1 >   40   0.215                                                            
 30.0 > 40.0   0.071                                                            
 -1.1 > 31.1   0.152                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.1325  >= 0.0550      PS OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0708  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        31.0511  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.1870  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.4106  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.1717  >= 0.1006      SB OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           5.2437  <= 11.5148     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           5.2437  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0045                        H=-1.9236                        KA1=-0.9294

KA2=-0.0787
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Simon Princess
Service ballast, Arrival

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:3Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
1.0250 9.00T 0.03.8482.72217.50621.38WB 20.86100%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0250 7.00T 0.0-3.8692.71616.62617.22WB 16.80100%7Tank NO4 PS WB #26-407
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
1.0000 3.50T 0.00.0003.3142.53220.03FW 20.03100%10Tank NO6 CEN WB #-2-810
1.0000 2.50T 1.40.0000.89530.6772.07FW 2.0710%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 3.50T 5.3-2.8882.7849.9895.71MDO 6.646.64V14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.04.0006.80018.0004.00CAR 4.00General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0000.70CAR 0.70Tween deck cargo28

0.141 6.73.06011.964112.45
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.009* -0.019 ITc=732.10 16.500 4.835TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 1.0250 38.6WB 37.7Water Ballast
1.0000 53.5FW 53.5Fresh Water 0.8600 6.3MDO 7.3Marine Diesel Oil
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 4.7CAR 4.7Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.835 (4.826   + 0.009  )
5.119

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 6.0371.174*

3.30 8.73 495.42

WATERLINE
(tm/cm)

0.536
0.798

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

3.963 4.230 PS-0.94
(m2)Draft at MARK:

4.498
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.262
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Simon Princess
Service ballast, Arrival

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:3Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.498M                                                                     
DF=  3.963M                                                                     
DM=  4.230M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR=  0.536M                                                              
Freeboard=  1.570M                                                              

Margin draft=  0.270M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          53.49M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)     4.70T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)           7.29M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          37.66M3                Water Ballast
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Simon Princess
Service ballast, Arrival

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:3Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            

  0.9°PS                                                                        

Displ.=732.097T \LCG=16.500M \VCG=4.863M \TCG=-0.019M                           
GMt        =     1.174M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.019         0.0   0.019                                              
  -0.9 Equilibrium    10.0   0.208                                              
 -10.0  -0.174        20.0   0.348                                              
 -20.0  -0.327        24.4   0.363*Max*                                         
 -30.0  -0.373        30.0   0.346                                              
 -32.6  -0.374*Max*   40.0   0.269                                              
 -40.0  -0.366        50.0   0.161                                              
 -50.0  -0.323        60.0   0.012                                              
 -60.0  -0.208                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.488                                                  PS        -18.1 -0.305           T1    6:Midship PS deck edge                   
PS       >               6.524                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.651                                                    SB       18.0  0.329           T1    5:Midship SB deck edge                   
  SB                     6.524                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.9 >  -20   0.059                                                            
 -0.9 >  -30   0.121                                                            
 -0.9 >  -40   0.186                                                            
-30.0 >-40.0   0.065                                                            
 -0.9 >-32.6   0.138                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.9 >   20   0.070                                                            
 -0.9 >   30   0.133                                                            
 -0.9 >   40   0.187                                                            
 30.0 > 40.0   0.054                                                            
 -0.9 > 24.4   0.098                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.0979  >= 0.0606      SB OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0542  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        24.4444  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.1745  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.3457  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.1083  >= 0.1060      SB OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           5.7375  <= 14.4447     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           5.7375  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0055                        H=-1.6650                        KA1=-0.6904

KA2=-0.0739
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Simon Princess
Thermolicer op. Departure (restrictions)

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:4Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
0.8600 2.50T 0.02.2072.63927.1636.29MDO 7.32100%3Tank NO2 SB FO #52-575
1.0250 9.00T 1.53.5462.02117.6464.28WB 4.1720%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
0.8600 2.50T 0.0-2.2072.63927.1636.29MDO 7.32100%11Tank NO2 PS FO #52-5711
1.0250 2.50T 20.30.0002.30830.66121.21WB 20.69100%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 4.00T 7.32.6792.56323.88415.02MDO 17.47100%4Tank NO3 SB FO #44-5216
0.8600 4.00T 7.3-2.6792.56323.88415.02MDO 17.47100%5Tank NO3 PS FO #44-5217
0.8600 3.50T 0.0-2.9622.8819.9946.84MDO 7.96100%14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.00.2005.39410.00030.00CAR 30.00Water in Thermolicer25
1.0000 1.000.04.0006.80018.0005.20CAR 5.20General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0002.00CAR 2.00Tween deck cargo28

0.155 36.33.37617.686153.49
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.047* -0.008 ITc=773.14 17.395 4.842TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 0.8600 50.0MDO 58.2Marine Diesel Oil
1.0250 25.5WB 24.9Water Ballast 1.0000 31.4FW 31.4Fresh Water
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 37.2CAR 37.2Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.842 (4.795   + 0.047  )
5.093

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 5.8651.024*

3.27 8.57 504.87

WATERLINE
(tm/cm)

-0.392
0.544

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

4.636 4.440 PS-0.47
(m2)Draft at MARK:

4.244
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.936
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Simon Princess
Thermolicer op. Departure (restrictions)

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:4Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.244M                                                                     
DF=  4.636M                                                                     
DM=  4.440M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR= -0.392M                                                              
Freeboard=  1.360M                                                              

Margin draft=  0.060M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          31.39M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)    37.20T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)          58.18M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          24.86M3                Water Ballast
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Simon Princess
Thermolicer op. Departure (restrictions)

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:4Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            
  0.5°PS                                                                        

Displ.=773.140T \LCG=17.395M \VCG=4.842M \TCG=-0.008M                           
GMt        =     1.024M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.008         0.0   0.008                                              
  -0.5 Equilibrium    10.0   0.176                                              
 -10.0  -0.165        20.0   0.311                                              
 -20.0  -0.317        27.1   0.335*Max*                                         
 -30.0  -0.389        30.0   0.333                                              
 -39.9  -0.422*Max*   40.0   0.299                                              
 -40.0  -0.422        50.0   0.197                                              
 -50.0  -0.376        60.0   0.064                                              
 -60.0  -0.262                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.275                                                  PS        -15.0 -0.249           T1    8:Fwd SB deck edge                       
PS       >               6.392                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.357                                                    SB       14.9  0.253           T1    7:Fwd SB deck edge                       
  SB                     6.392                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.5 >  -20   0.057                                                            
 -0.5 >  -30   0.119                                                            
 -0.5 >  -40   0.191                                                            
-30.0 >-40.0   0.072                                                            
 -0.5 >-39.9   0.190                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.5 >   20   0.060                                                            
 -0.5 >   30   0.117                                                            
 -0.5 >   40   0.173                                                            
 30.0 > 40.0   0.056                                                            
 -0.5 > 27.1   0.100                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.1002  >= 0.0579      SB OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0559  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        27.0871  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.0236  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.3330  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.1115  >= 0.0895      SB OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           5.5687  <= 12.0194     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           5.5687  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0047                        H=-1.9075                        KA1=-0.3747

KA2=-0.0802
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Simon Princess
Thermolicer op. Arival (restrictions)

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:5Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
1.0250 9.00T 1.53.5462.02117.6464.28WB 4.1720%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
1.0250 3.50T 0.00.0003.3142.53220.53WB 20.03100%10Tank NO6 CEN WB #-2-810
1.0000 2.50T 1.40.0000.89530.6772.07FW 2.0710%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 3.50T 5.3-2.8882.7849.9895.71MDO 6.646.64V14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.00.2005.39410.00030.00CAR 30.00Water in Thermolicer25
1.0000 1.000.04.0006.80018.0005.20CAR 5.20General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0002.00CAR 2.00Tween deck cargo28

0.248 8.23.8269.980111.12
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.011* -0.003 ITc=730.77 16.206 4.956TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 1.0250 24.8WB 24.2Water Ballast
1.0000 33.5FW 33.5Fresh Water 0.8600 6.3MDO 7.3Marine Diesel Oil
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 37.2CAR 37.2Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.956 (4.945   + 0.011  )
5.118

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 6.0941.109*

3.32 8.82 495.33

WATERLINE
(tm/cm)

0.798
0.899

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

3.800 4.200 PS-0.16
(m2)Draft at MARK:

4.599
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.100
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Simon Princess
Thermolicer op. Arival (restrictions)

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:5Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.599M                                                                     
DF=  3.800M                                                                     
DM=  4.200M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR=  0.798M                                                              
Freeboard=  1.600M                                                              

Margin draft=  0.300M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          33.46M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)    37.20T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)           7.29M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          24.21M3                Water Ballast
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Simon Princess
Thermolicer op. Arival (restrictions)

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:5Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            

  0.2°PS                                                                        

Displ.=730.773T \LCG=16.206M \VCG=4.985M \TCG=-0.003M                           
GMt        =     1.109M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.003         0.0   0.003                                              
  -0.2 Equilibrium    10.0   0.178                                              
 -10.0  -0.176        20.0   0.298                                              
 -20.0  -0.308        22.5   0.304*Max*                                         
 -25.9  -0.326*Max*   30.0   0.268                                              
 -30.0  -0.321        40.0   0.166                                              
 -40.0  -0.287        50.0   0.039                                              
 -50.0  -0.224        60.0  -0.122                                              
 -60.0  -0.093                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.587                                                  PS        -18.4 -0.294           T1    6:Midship PS deck edge                   
PS       >               6.534                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.614                                                    SB       18.3  0.287           T1    5:Midship SB deck edge                   
  SB                     6.534                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.2 >  -20   0.059                                                            
 -0.2 >  -30   0.115                                                            
 -0.2 >  -40   0.168                                                            
-30.0 >-40.0   0.053                                                            
 -0.2 >-25.9   0.092                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.2 >   20   0.059                                                            
 -0.2 >   30   0.110                                                            
 -0.2 >   40   0.149                                                            
 30.0 > 40.0   0.038                                                            
 -0.2 > 22.5   0.073                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.0725  >= 0.0625      SB OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0383  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        22.5225  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.1093  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.2668  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.0598  >= 0.1006      SB Not OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           5.3562  <= 14.6963     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           5.3562  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0056                        H=-1.6888                        KA1=-0.1044

KA2=-0.0751
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Simon Princess
Loaded to mark, Departure

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:6Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
0.8600 2.50T 0.02.2072.63927.1636.29MDO 7.32100%3Tank NO2 SB FO #52-575
1.0250 9.00T 4.63.8292.64917.51119.24WB 18.7790%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0250 7.00T 0.0-3.8692.71616.62617.22WB 16.80100%7Tank NO4 PS WB #26-407
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
1.0000 3.50T 0.00.0003.3142.53220.03FW 20.03100%10Tank NO6 CEN WB #-2-810
0.8600 2.50T 0.0-2.2072.63927.1636.29MDO 7.32100%11Tank NO2 PS FO #52-5711
1.0000 2.50T 0.00.0002.30830.66120.69FW 20.69100%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 4.00T 0.02.6792.56323.88415.02MDO 17.47100%4Tank NO3 SB FO #44-5216
0.8600 4.00T 0.0-2.6792.56323.88415.02MDO 17.47100%5Tank NO3 PS FO #44-5217
0.8600 3.50T 5.3-2.8882.7849.9895.71MDO 6.646.64V14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.04.0006.80018.0005.00CAR 5.00General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0002.60CAR 2.60Tween deck cargo28

0.077 9.92.91317.163174.46
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.012* -0.021 ITc=794.11 17.288 4.668TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 0.8600 48.9MDO 56.9Marine Diesel Oil
1.0250 36.5WB 35.6Water Ballast 1.0000 72.1FW 72.1Fresh Water
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 7.6CAR 7.6Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.668 (4.655   + 0.012  )
5.070

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 5.8761.208*

3.31 8.76 511.30

WATERLINE
(tm/cm)

-0.350
0.625

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

4.675 4.500 PS-1.02
(m2)Draft at MARK:

4.325
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.975

H600W (V.3.11 - 08.07.2017)-CW8: Condition program, Vidar Johnsen, Møre Maritime AS 18Page:



Simon Princess
Loaded to mark, Departure

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:6Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.325M                                                                     
DF=  4.675M                                                                     
DM=  4.500M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR= -0.350M                                                              
Freeboard=  1.300M                                                              

Margin draft=  0.000M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          72.11M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)     7.60T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)          56.86M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          35.57M3                Water Ballast

H600W (V.3.11 - 08.07.2017)-CW8: Condition program, Vidar Johnsen, Møre Maritime AS 19Page:



Simon Princess
Loaded to mark, Departure

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:6Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            

  1.0°PS                                                                        

Displ.=794.109T \LCG=17.288M \VCG=4.668M \TCG=-0.021M                           
GMt        =     1.208M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.021         0.0   0.021                                              
  -1.0 Equilibrium    10.0   0.220                                              
 -10.0  -0.184        20.0   0.381                                              
 -20.0  -0.366        30.0   0.421                                              
 -30.0  -0.460        32.6   0.422*Max*                                         
 -40.0  -0.517        40.0   0.407                                              
 -41.7  -0.518*Max*   50.0   0.321                                              
 -50.0  -0.486        60.0   0.205                                              
 -60.0  -0.388                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.172                                                  PS        -14.4 -0.272           T1    8:Fwd SB deck edge                       
PS       >               6.328                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.350                                                    SB       14.3  0.301           T1    7:Fwd SB deck edge                       
  SB                     6.328                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -1.0 >  -20   0.063                                                            
 -1.0 >  -30   0.136                                                            
 -1.0 >  -40   0.222                                                            
-30.0 >-40.0   0.086                                                            
 -1.0 >-41.7   0.238                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -1.0 >   20   0.075                                                            
 -1.0 >   30   0.147                                                            
 -1.0 >   40   0.220                                                            
 30.0 > 40.0   0.073                                                            
 -1.0 > 32.6   0.166                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.1363  >= 0.0550      PS OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0731  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        32.6126  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.2077  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.4221  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.1791  >= 0.1021      SB OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           5.1156  <= 11.5000     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           5.1156  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0045                        H=-1.9291                        KA1=-0.8601

KA2=-0.0789
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Simon Princess
Loaded to mark, Maximum FSE

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:7Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
1.0250 9.00T 4.63.8292.64917.51119.24WB 18.7790%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0250 7.00T 0.0-3.8692.71616.62617.22WB 16.80100%7Tank NO4 PS WB #26-407
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
1.0000 3.50T 0.00.0003.3142.53220.03FW 20.03100%10Tank NO6 CEN WB #-2-810
1.0000 2.50T 19.80.0002.28530.66120.28FW 20.2898%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 4.00T 7.32.6722.54523.88314.72MDO 17.1298%4Tank NO3 SB FO #44-5216
0.8600 4.00T 7.3-2.6722.54523.88314.72MDO 17.1298%5Tank NO3 PS FO #44-5217
0.8600 3.50T 5.3-2.8882.7849.9895.71MDO 6.646.64V14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.04.0006.80018.0005.00CAR 5.00General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0002.60CAR 2.60Tween deck cargo28

0.083 44.32.93116.321160.86
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.057* -0.021 ITc=780.51 17.116 4.746TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 1.0250 36.5WB 35.6Water Ballast
1.0000 71.7FW 71.7Fresh Water 0.8600 35.7MDO 41.5Marine Diesel Oil
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 7.6CAR 7.6Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.746 (4.689   + 0.057  )
5.075

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 5.9061.159*

3.31 8.76 507.96

WATERLINE
(tm/cm)

-0.153
0.665

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

4.518 4.442 PS-1.09
(m2)Draft at MARK:

4.365
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.818
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Simon Princess
Loaded to mark, Maximum FSE

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:7Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.365M                                                                     
DF=  4.518M                                                                     
DM=  4.442M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR= -0.153M                                                              
Freeboard=  1.358M                                                              

Margin draft=  0.058M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          71.70M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)     7.60T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)          41.53M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          35.57M3                Water Ballast
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Simon Princess
Loaded to mark, Maximum FSE

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:7Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            
  1.1°PS                                                                        

Displ.=780.510T \LCG=17.117M \VCG=4.746M \TCG=-0.021M                           
GMt        =     1.159M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.021         0.0   0.021                                              
  -1.1 Equilibrium    10.0   0.211                                              
 -10.0  -0.175        20.0   0.362                                              
 -20.0  -0.344        26.8   0.387*Max*                                         
 -30.0  -0.420        30.0   0.385                                              
 -40.0  -0.460        40.0   0.353                                              
 -40.8  -0.461*Max*   50.0   0.258                                              
 -50.0  -0.422        60.0   0.131                                              
 -60.0  -0.317                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.245                                                  PS        -15.3 -0.273           T1    8:Fwd SB deck edge                       
PS       >               6.370                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.436                                                    SB       15.2  0.302           T1    7:Fwd SB deck edge                       
  SB                     6.370                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -1.1 >  -20   0.060                                                            
 -1.1 >  -30   0.128                                                            
 -1.1 >  -40   0.205                                                            
-30.0 >-40.0   0.078                                                            
 -1.1 >-40.8   0.211                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -1.1 >   20   0.072                                                            
 -1.1 >   30   0.139                                                            
 -1.1 >   40   0.204                                                            
 30.0 > 40.0   0.065                                                            
 -1.1 > 26.8   0.117                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.1172  >= 0.0582      SB OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0651  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        26.8468  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.1592  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.3847  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.1507  >= 0.0997      SB OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           5.4937  <= 12.2226     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           5.4937  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0047                        H=-1.8655                        KA1=-0.9000

KA2=-0.0777
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Simon Princess
Loaded to mark, Arrival

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:8Condition No:

Spg.TCode
(t/m3) (t) (t*m)(m) (m) (m)(m)(m3)

Vol.DWc VCG
Pos

TNo LCG TCG Length
Description

Weight Spg*IT

1.0000 1.000.00.0009.15025.0000.60CRE 0.60Crew1
1.0000 1.000.00.0006.80032.5001.00PRO 1.00Provision2
1.0000 1.000.0-2.5005.80030.0001.00STO 1.00Storage3
0.8600 2.50T 0.11.6761.61127.1030.63MDO 0.7310%3Tank NO2 SB FO #52-575
1.0250 9.00T 4.63.8292.64917.51119.24WB 18.7790%6Tank NO4 SB WB #26-446
1.0250 7.00T 0.0-3.8692.71616.62617.22WB 16.80100%7Tank NO4 PS WB #26-407
1.0000 6.50T 0.02.0692.8207.66317.41FW 17.41100%8Tank NO5 SB WB #8-218
1.0000 4.50T 0.0-1.7002.8086.62413.98FW 13.98100%9Tank NO5 PS WB #8-179
1.0000 3.50T 0.00.0003.3142.53220.03FW 20.03100%10Tank NO6 CEN WB #-2-810
0.8600 2.50T 0.1-1.6761.61127.1030.63MDO 0.7310%11Tank NO2 PS FO #52-5711
1.0000 2.50T 1.40.0000.89530.6772.07FW 2.0710%2Tank NO1 FW #59-6414
0.8600 4.00T 0.71.9721.47723.7591.50MDO 1.7510%4Tank NO3 SB FO #44-5216
0.8600 4.00T 0.7-1.9721.47723.7591.50MDO 1.7510%5Tank NO3 PS FO #44-5217
0.8600 3.50T 0.7-2.0522.1009.7840.68MDO 0.8010%14Daytank PS FO #17-2418
0.9000 1.00T 0.00.3270.66310.0200.58SLU 0.65100%17Sludge tank SB #19-2120
1.0000 2.00T 0.0-3.7962.73820.9774.39SEW 4.39100%16Sewage tank #40-44 Center21
0.8600 1.00T 0.0-0.3270.66310.0200.56MDO 0.65100%18FO draintank PS #19-2122
0.9000 1.50T 0.03.7592.97611.2841.81LO 2.02100%193xLuboil SB #21-2423
1.0000 1.000.04.0006.80018.0005.00CAR 5.00General deckload27
1.0000 1.000.01.1004.45020.0002.60CAR 2.60Tween deck cargo28

0.253 8.33.06012.620112.44
-0.0485.14617.323619.65

Dead weight:
Light ship:

0.011* -0.002 ITc=732.09 16.601 4.837TOTAL for the condition:

(t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%) (t)(m3) (t/m3)
Description Filling Spc.gr WeightVolumeDWc

(%)

1.0000 0.6CRE 0.6Crew 1.0000 1.0PRO 1.0Provision
1.0000 1.0STO 1.0Man Provision Storage 0.8600 5.5MDO 6.4Marine Diesel Oil
1.0250 36.5WB 35.6Water Ballast 1.0000 53.5FW 53.5Fresh Water
0.9000 0.6SLU 0.6Sluge oil 1.0000 4.4SEW 4.4Septic / Sewage
0.9000 1.8LO 2.0Lubrication Oil 1.0000 7.6CAR 7.6Dry cargo

Condition's VCG (m): 4.837 (4.826   + 0.011  )
5.119

GMT (m):
Max allowed VCG (m):

KMT (m): 6.0211.184*

3.30 8.69 495.32

WATERLINE
(tm/cm)

0.448
0.763

Wet SurfHEELING MCT1CMDA (m) DF (m) MEAN TPCTRIM

4.015 4.239 PS-0.08
(m2)Draft at MARK:

4.463
(t/cm)(DA-DF) (°SB/PS)(DA+DF)/2

Draft above BASE:
0.315
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Loaded to mark, Arrival

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:8Condition No:

Lateral plane - view from SB
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DA=  4.463M                                                                     
DF=  4.015M                                                                     
DM=  4.239M                                                                     

       MD=  4.500M(IN.S)                                                        
       TR=  0.448M                                                              
Freeboard=  1.561M                                                              

Margin draft=  0.261M [Moulded max. draft - Mean draft]                         
 

View from above
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R= Rest volume to fill for actual DW-code.
FW  (1.0000T/M3)          53.49M3                Fresh Water CAR (1.0000T/M3)     7.60T Dry cargo
LO  (0.9000T/M3)           2.02M3                Lubrication Oil CRE (1.0000T/M3)     0.60T Crew
MDO (0.8600T/M3)           6.40M3                Marine Diesel Oil PRO (1.0000T/M3)     1.00T Provision
SEW (1.0000T/M3)           4.39M3                Septic / Sewage STO (1.0000T/M3)     1.00T Man Provision Storage
SLU (0.9000T/M3)           0.65M3                Sluge oil
WB  (1.0250T/M3)          35.57M3                Water Ballast
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Loaded to mark, Arrival

Water sp.gravity (t/m3) Date: 27 FEB 2019
App2=1-6,8-13,15-18,20-31,33-48,92-95

SS=1-17, Shell=2Intact ship1.0250
:8Condition No:

Y: GZ-values (m);   X:Angle (°)
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2.0-      

0.0       

2.0       

4.0       

06-       05-       04-       03-       02-       01-       0         01        02        03        04        05        06        
GZ-curve                                                                        

WL   18.000m from AP                                                            
  0.1°PS                                                                        

Displ.=732.094T \LCG=16.601M \VCG=4.837M \TCG=-0.002M                           
GMt        =     1.184M                                                         

Angles(-PS°) GZ(M)  Angles(+SB°) GZ(M)                                          ________________________________________                                        
   0.0   0.002         0.0   0.002                                              
  -0.1 Equilibrium    10.0   0.193                                              
 -10.0  -0.193        20.0   0.338                                              
 -20.0  -0.350        25.3   0.357*Max*                                         
 -30.0  -0.402        30.0   0.346                                              
 -34.2  -0.405*Max*   40.0   0.277                                              
 -40.0  -0.400        50.0   0.175                                              
 -50.0  -0.359        60.0   0.033                                              
 -60.0  -0.245                                                                  

Flood angles: Used points:1-8                                                   
PS/SB Angles(°)  GZ(M) Ab.WL(M) Type No:Description                             ________________________________________                                        
PS                       1.554                                                  PS        -18.0 -0.326           T1    6:Midship PS deck edge                   
PS       >               6.523                                                  PS       > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         
  SB                     1.568                                                    SB       17.9  0.317           T1    5:Midship SB deck edge                   
  SB                     6.523                                                    SB     > 60.0                  T3    1:ER ventilation                         

Angles(-PS°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.1 >-12.5   0.026                                                            
 -0.1 >  -20   0.065                                                            
 -0.1 >  -30   0.132                                                            
 -0.1 >  -40   0.203                                                            
-30.0 >-40.0   0.070                                                            
 -0.1 >-34.2   0.162                                                            

Angles(+SB°)      Area(MR)                                                      ________________________________________                                        
 -0.1 > 12.5   0.027                                                            
 -0.1 >   20   0.065                                                            
 -0.1 >   30   0.127                                                            
 -0.1 >   40   0.181                                                            
 30.0 > 40.0   0.055                                                            
 -0.1 > 25.3   0.097                                                            

GZ curve

STABILITY CRITERIA:      (Column WC="Worst Case" use:  SB=SB, PS=PS or SP=SB&PS)

Set name: INTACT: Supply & Towing ship (Rev.2008-11-04)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment                  |          Left/Expression                    |   Value   | R | Right/Req.|WC| OK/Not

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area (0-15/30) >= 0.07/0.|CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15)

, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND

FirstGZMaxAngle <30,

GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30)

))                                                 0.0974  >= 0.0597      SB OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030|CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30

,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)              0.0549  >= 0.0300      SB OK

Turningpoint >= 15°      |GZMaxAngle                                        25.2853  >= 15.0000     SB OK

Min.GM>0.15              |GMT                                                1.1837  >= 0.1500      SP OK

GZ >= 0.2m at angle >=30 |GetGZMax(30, LastAngle)                            0.3453  >= 0.2000      SB OK

Weather criteria         |WAreaB                                             0.1070  >= 0.1063      SB OK

Wind Deck Angle          |Lw1Angle                                           4.8781  <= 14.4000     PS OK

Wind Angle < 16          |Lw1Angle                                           4.8781  <= 16.0000     PS OK

Result for used variables:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAD2DEG=57.2958                  DEG2RAD=0.0175                   K=0.1000

WD=0.0054                        H=-1.7338                        KA1=-0.0504

KA2=-0.0770
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Date: 27 FEB 2019

The list of used condition's types (CondType) inside CLAIMS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type | Name
-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 | Not defined
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condition's type used in conditions
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type | Used in conditions
-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 | 1-8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTAKT STABILITET -  EKSEMPEL FOR SKIPETS FØRER

Dato 27 FEB 2019

Dette "INTAKT TRIM & STABILITET" heftet omtaler skipets stabilitet

1. Generelle forholdsregler mot kantring.

1.1. Overholdelse av minstekrava til stabilitet er ingen garanti for at fartøyet ikke kan

kantre, da dette er avhengig av omstendighetene, og fritar ikke føreren fra sitt ansvar.

Føreren bør derfor utøve klokskap og godt sjømannskap, under henvisning til årstider,

værmeldinger, farvann, og iverksette nødvendige tiltak med hensyn til hastighet og kurs,

betinget av de rådende omstendigheter.

1.2. Forsiktighet bør utvises for å sikre at lasten som fordeles på skipet virkelig kan

plasseres/ stues slik at alle stabilitetskravene vil bli opprholdt. Om nødvendig må lasten

begrenses i forhold til nødvendig ballast.

1.3. Fører må bestemme rekkefølgen av brennolje og ferskvanns tanker som skal forbrukes

fra og ha oversikt over ballastvann som skal fylles opp under reisen.

Fører må sørge for, før avreise, at minimum stabilitetskrav vil bli opprettholdt gjennom

hele seilasen, også med hensyn til fri væske overflate effekter som kan være aktuelle.

1.4. Før avreise, må man forsikre seg om at lasten og store enkeltlaster er blitt tilstrekkelig

stuet/surret, for å minimalisere muligheten for både langskips og tverrskips forskyving

på sjøen, p.g.a. effekten av akselerasjon forårsaket av rulling og stamping.

For bulk last refereres til IMO Code

"of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes" (BC Code).

1.5. Fører må være oppmerksom på at stabiliteten kan bli negativt påvirket av

slik innflytelse som; sidevind på skip med stort vindfang, overising, dekkslast,

vann på dekk og i dekkslast, rulle egenskaper og medsjø.

2. Fast ballast.

2.1 Hvis benyttet, skal fast ballast installeres under tilsyn av myndigheter

og på en måte som hindrer skifte av stilling. Fast ballast skal ikke fjernes

fra skipet eller flyttes uten godkjenning fra myndigheter.

3. Operasjonelle prosedyrer knyttet til værforhold.

3.1 Alle dører og andre åpninger der vann kan komme inn i skipet skal være

forsvarlig lukket i ugunstige værforhold, og følgelig alle komponenter for

dette formålet må opprettholdes om bord og være i god stand.

3.2 Værtette og vanntette luker, dører etc. må holdes lukket under seilasen,

unntatt når det er nødvendig for operasjon av skipet og må alltid være klar

til øyeblikkelig stengning og være tydelig merket for å vise at luker/dører

skal holdes lukket med unntak for tilgang. Alle løse blindlokk må opprettholdes

i god stand og være tilgjengelig i dårlig vær.

3.3 Lukningsmidler for ventilasjon og lufterør til brennolje tanker skal være

lukket i dårlig vær.
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INTAKT STABILITET -  EKSEMPEL FOR SKIPETS FØRER

Dato 27 FEB 2019

3.4 Styring med autopilot kan være farlig, da dette hindrer raske

kursendringer som kan være nødvendig i dårlig vær.

3.5 I alle lastkondisjoner må det taes nødvendig hensyn for å opprettholde

tilfredsstillende fribord.

3.6 I dårlig vær, bør hastigheten på skipet bli redusert ved kraftig rulling, kavitering

av propell, vann ansamling på dekk eller når tunge slamminger oppstår. Seks tunge slamminger

eller 25 kaviteringer av propell på under 100 stampe bevegelser skal betraktes som farlig.

3.7 Spesiell oppmerksomhet må taes når et skip seiler i medsjø eller har sjø

inn på låringen fordi farlige fenomener som parametrisk resonans, reduksjon av

stabilitet på bølge, og overdreven rulling kan oppstå plutselig. Dette kan

hver for seg eller i kombinasjon skape en risiko for å kantre. Spesielt farlig

er situasjonen når bølgelengden er i størrelsesorden 1,0 til 1,5 av skipets lengde.

Skipets hastighet og/eller kurs bør endres for å unngå ovennevnte fenomener.

3.8 Vann samlet i brønner på dekk må unngås. Hvis lenseporter ikke er

tilstrekkelig for å drenere sjø, bør hastigheten på skipet bli redusert eller

kurs endres, eventuelt begge deler. Lenseporter med lukkeanordninger må alltid

fungere som tenkt.

3.9 Fører må være klar over at krappe eller brytende bølger kan forekomme på enkelte områder,

eller under visse vind og strømkombinasjoner (elvemunninger, grunt vann områder, trakt

formet bukter, osv.). Disse bølgene er spesielt farlig, spesielt for mindre skip.

4. Fri væskeoverflate effekter av væsker i tanker.

4.1 Forutsatt at en tank er fylt med væske, vil det heller ikke være noen bevegelse av væsken

og effekten på skipets stabilitet er akkurat som om tanken inneholdt et solid materiale.

Straks en mengde av væsken er fjernet fra tanken endres situasjonen dramatisk,

og stabiliteten til skipet blir negativt påvirket av det som er kjent som

"fri væskeoverflate effekt". Denne negative effekten på stabiliteten er referert til

som et "tap i GM" eller som en "virtuell økning av VCG" og er beregnet som følger:

GM.red = Tap i GM på grunn av fri væskeoverflate effekte

Tverrskips treghetsmoment [M4] x tetthet tankvæske [t/m3]
GM.red = -----------------------------------------------------------

Deplasementet av fartøyet [t]

Tverrskips treghetsmoment av tankens væskeoverflaten multiplisert med tettheten

av tankvæsken for hver tank som er slakk skal oppsummeres.

4.2 "Fri væskeoverflate effekt" og proposjonene mellom brennolje, ferskvann og

systemtanker må taes hensyn til både ved avgang og ankomst kondisjoner.

Derfor må antall tanker som er slakke holdes på et minimum for å redusere

"fri væskeoverflate effekten".

4.3 Dersom det er planlagt å fylle eller pumpe ut ballastvann under en reise,

H600W (V.3.11 - 08.07.2017)-CW8: Condition program, Vidar Johnsen, Møre Maritime AS 29Page No:



Simon Princess

INTAKT STABILITET -  EKSEMPEL FOR SKIPETS FØRER

Dato 27 FEB 2019

må føreren før avreise, sikre at de nødvendige stabilitetskriteriene vil være

innfridd til enhver tid.

5. Spesielle merknader angående stabilitet.

5.1 Denne laste instruksen er laget i samsvar med termeologien i kapittel I - Generelle

reguleringer 10(2) ,vedlegg I, fra den Internasjonale lastelinje konvensjonen, 1966

5.2 Det er svært viktig å forsikre seg om at alle seilende kondisjoner i det minste

tilfredsstiller kravene som er beskrevet i IS-Code 2008

for generell lasting.

5.3 Soner, områder og årstider (Vinter Nord Atlanteren - WNA) refererer til den

internasjonale lastelinje konvensjonen, 1996, vedlegg II, forskrift 46 til 52

Statisk Stabilitets kurve (GZ-kurven) og krav:
Skipet skal i alle lastetilstander tilfredsstille gjeldende stabilitetskrav.

Maks VCG krav for INTAKT skip

Area (0-15/30) >= 0.07/0.055mrA)(Kommentar) :

CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15), CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND(Venstre s.) :

FirstGZMaxAngle <30, GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30))):

>=(Sammenlign) :

CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, 0.07, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND(Høyre s.) :

FirstGZMaxAngle <30, 0.055 + 0.001*(30-FirstGZMaxAngle), 0.055)):
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Area(30-40/FA3)° >= 0.030mrB)(Kommentar) :

CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30 ,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

0.03(Høyre s.) :

Turningpoint >= 15°C)(Kommentar) :

GZMaxAngle(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

15(Høyre s.) :

Min.GM>0.15D)(Kommentar) :

GMT(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

0.15(Høyre s.) :

GZ >= 0.2m at angle >=30E)(Kommentar) :

GetGZMax(30, LastAngle)(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

0.2(Høyre s.) :

Weather criteriaF)(Kommentar) :

WAreaB(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

WAreaA(Høyre s.) :

Wind Deck AngleG)(Kommentar) :

Lw1Angle(Venstre s.) :

<=(Sammenlign) :

0.8*DeckEdgeAngle(Høyre s.) :

Wind Angle < 16H)(Kommentar) :

Lw1Angle(Venstre s.) :

<=(Sammenlign) :

16(Høyre s.) :

5.4 For å kunne kontrollere stabilitetskriteriene for en bestemt lastetilstand er det

nødvendig å gjøre bruk av hydrostatiske kurver/data og kryss kurver/PN-data.

Dette krever ganske omfattende beregninger.

For enkelhets skyld er det mer praktisk å kontrollere stabiliteten til skipet for en

lastetilstand ved å sammenligne det faktiske virtuelle vertikale tyngdepunktet (VCG)

med "Grensekurve for maks tillatt vertikalt tyngdepunkt"

"Maks VCG grense kurven" er utarbeidet med hensyn til deplasement og stabilitets

kriterier gitt over. Det er da utarbeidet en "Maks allowed VCG grense kurve" for hver

definert trim, samme som for hydrostatikk. For mellomliggende trimmer og deplasement

vil det bli utført en interpolering.

Se utarbeidet eksempel på å definere en bestemt lastetilstand og bruk av

"Maks VCG grense kurve" for å sjekke denne lastetilstanden.

6. Bruk av Maks tillat VCG grensekurver/tabeller.

6.1 En viktig variabel å kontrollere er det virtuelle vertikale tyngdepunktet (VCG),

korrigert for "fri væskeoverflate effekten" i tankene, for en bestemt lastetilstand.

Denne VCG bør sammenlignes med maksimal tillatt vertikalt tyngdepunkt (VCG) inhentet

fra Maks tillatt VCG-grensekurven for skipets virkelige deplasement og trim.
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6.2 Nødvendige data og tegninger:

- Tank og kapasitets plan

- Sounding/Ullage tabeller for lasterom og tanker

- Hydrostatiske kurver/tabeller for definerte trimmer (eksempel):

1)  - 0.800m fore

2)    0.000m 0-trim(even)

3)  + 1.000m aft

4)  + 2.000m aft

- Maks tillat VCG-grensekurver for de definerte trimmene over.

7. Beregnings metode

7.1 For å vise en faktisk lastetilstand kan følgende metode brukes:

7.1.1 List opp alle elementer av dødvekter [t] sammen med sitt

individuelle tyngdepunkt langskips, vertikalt og tverrskips (LCG/VCG/TCG) [m].

Deretter utføres multiplikasjon av

dødvekter * LCG, dødvekter * VCG og dødvekter * TCG, som gir

langskips vektmoment, vertikalt vektmoment og tverrskips vektmoment [t*m]

LCG er avstanden fra AP til vekts-tyngdepunktet. POSITIV forrover fra AP

VCG er avstanden fra BL til vekts-tyngdepunktet. POSITIV oppover fra BASIS

TCG er avstanden fra CL til vekts-tyngdepunktet. POSITIV til SB

(se tabell bak...)

7.2 Summen av dødvekter og lettskip gir det FAKTISKE eller AKTUELLE deplasementet [t]

Summer alle langskips-, vertikale- og tverrskips- vektmomenta [L.mom), (V.mom) og (T.mom)

i sine respektive kolonner.

Divider totalt L.mom med skipets deplasement og du har total LCG

Divider totalt V.mom med skipets deplasement og du har total VCG

(Merk, dette er VCG.solid uten korreksjon for "fri væskeoverflate effekter" på tankene).

Divider totalt T.mom med skipets deplasement og du har total TCG

7.3 Som sagt i inledende instruksjoner for føreren, den "frie væskeoverflate effekten"

er uttrykt:

"som en reduksjon av GM. (GM.red)" (vertikal distanse fra metasenteret til tyngdepunktet)

gir:

GM.corr = GM - GM.red

eller, som en virtuell økning av VCG (vertikal avstand fra BASIS til tyngdepunktet),

gir:
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VCG.corr = VCG.solid + GM.red
hvor:

Sum (i[m4] x tettheten for tankvæsken [t/m3]
GM.red = ----------------------------------------------

Deplasementet av fartøyet [t]

"i" = tverrskips treghetsmoment av tankvæskens overflate. Eksempel:

For en rektangulær tank: i = L x B^3 / 12

For en trekantet tank    i = L x B^3 / (12x4)

hvor:

L = lengde av tankvæskens overflate

B = bredden av tankvæskens overflate

7.4 For å finne trim, sammenlignes den totale LCG med langskips

oppdriftssenter (LCB), og trim er funnet ved hjelp av følgende formel:

Deplasement [t] x (LCB - LCG) [m]
Trim = ----------------------------------- = Trim [cm]

MCT1CM [t*m/cm]

Trim (DA-DF) + positiv; trim akterover

Trim (DA-DF) - negativ; trim forrover

hvor:

LCB = Langskips oppdriftssenter fra AP. Se punkt 8.3, HYDROSTATISKE data for 0m trim

MCT1CM = Moment for å trimme båten 1 cm. Se punkt 8.3, HYDROSTATISKE data for 0m trim

7.5 Finn maks tillatte VCG fra Maks tillatt VCG grensekurve for det aktuelle

deplasement og trim. For mellomliggende trimmer, slik som under pkt. 5.4 ovenfor,

finnes maks tillatt VCG ved lineær interpolert mellom

definert trimmer for kurvene.

7.6 Dersom totalt virtuelt vertikalt tyngdepunkt VCG.corr, etter korrigering for

"fri væskeoverflate effekt", er mindre enn maks tillatte vertikalt tyngdepunkt,

VCG.grense, så er stabilitetskravene fra IS-Code 2008 oppfylt.
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8. ARBEIDS EKSEMPEL
8.1. Se kond.# 3, Service ballast, Arrival

V.Moment T.Moment IT*SpgSpg.
(t/m3) (t) (m4)(m) (m) (t*m) (t*m) (t*m)(m)

DWc VCG
No

LCG TCG L.Moment
Description (t*m)

Weight IT

1.0000 15.0 5.5 0.00.000.0009.15025.0000.60CRECrew1
1.0000 32.5 6.8 0.00.000.0006.80032.5001.00PROProvision2
1.0000 30.0 5.8 -2.50.00-2.5005.80030.0001.00STOStorage3
1.0250 374.3 58.2 82.30.003.8482.72217.50621.38WBTank NO4 SB WB #26-446
1.0250 286.3 46.8 -66.60.00-3.8692.71616.62617.22WBTank NO4 PS WB #26-407
1.0000 133.4 49.1 36.00.002.0692.8207.66317.41FWTank NO5 SB WB #8-218
1.0000 92.6 39.3 -23.80.00-1.7002.8086.62413.98FWTank NO5 PS WB #8-179
1.0000 50.7 66.4 0.00.000.0003.3142.53220.03FWTank NO6 CEN WB #-2-810
1.0000 63.5 1.9 0.0 1.38001.380.0000.89530.6772.07FWTank NO1 FW #59-6414
0.8600 57.0 15.9 -16.5 5.34066.21-2.8882.7849.9895.71MDODaytank PS FO #17-2418
0.9000 5.9 0.4 0.20.000.3270.66310.0200.58SLUSludge tank SB #19-2120
1.0000 92.0 12.0 -16.70.00-3.7962.73820.9774.39SEWSewage tank #40-44 Center21
0.8600 5.6 0.4 -0.20.00-0.3270.66310.0200.56MDOFO draintank PS #19-2122
0.9000 20.5 5.4 6.80.003.7592.97611.2841.81LO3xLuboil SB #21-2423
1.0000 72.0 27.2 16.00.004.0006.80018.0004.00CARGeneral deckload27
1.0000 14.0 3.1 0.80.001.1004.45020.0000.70CARTween deck cargo28

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1345.3 344.0 15.9 27.30187.590.1413.06011.965112.44SUM DØDVEKT:

10734.2 3188.7 -29.7-0.0485.14617.323619.65LETTSKIP:
====================================================================================================

12079.5 3532.8 -13.9 27.3018-0.0194.82616.500732.09SUM KONDISJON:

solid

8.2. "Fri Væskeoverflate Effekt"

(FW )    = Spg*SUM(IT) = 1.0000 t/m3 * 1.38 m4       =       1.3800 t*m

(MDO)    = Spg*SUM(IT) = 0.8600 t/m3 * 6.21 m4       =       5.3406 t*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Totalt Fri Væskeoverflate Moment                     =       6.7206 t*m

====================================================================================================

GM.red = Tot.Fri Væskeoverflate Moment [t*m] / Deplasement [t] = 6.7206 t*m / 732.09 t = 0.009 m
VCG.corr = VCG.solid [m] + GM.red [m] = 4.826 m + 0.009 m = 4.835 m

8.3. Trim beregning

TRIM = Deplasement * (LCB - LCG) / MCT1CM

LCB, LCF, MCT1CM og DM.base er tatt fra hydrostatiske kurver (0m trim) og

interpolert for FAKTISK deplasement.

HYDROSTATISKE data for 0m trim:
TPCTCB MCT1CM

(m)(m) (t/cm) (t*m/cm)(m)(m3) (m) (m)(m) (t) (m)
DA DF Volume LCFDisplac. LCB VCB KMT

657.45 673.89 17.287 2.741 15.045 5.906 3.174 7.980-0.0004.100 4.100
720.32 738.32 17.081 2.863 14.805 5.918 3.266 8.5110.0004.300 4.300

F = Interpolasjons faktor for deplasement 732.09 t

= (732.09 t - 673.89 t) / (738.32 t - 673.89 t) = 0.903306

LCB = 17.287 m + (17.081 m - 17.287 m)*F = 17.101 m
MCT1CM = 7.980 t*m/cm + (8.511 t*m/cm - 7.980 t*m/cm)*F = 8.460 t*m/cm
LCF = 15.045 m + (14.805 m - 15.045 m)*F = 14.828 m
DM.base = 4.100 m + (4.300 m - 4.100 m)*F = 4.281 m

TRIM = 732.09 t * (17.101 m - 16.500 m)/8.460 t*m/cm = 52.0 cm = 0.520 m (aft)
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KMT: Hentet fra hydrostatiske kurver og interpolert for FAKTISK deplasement og trim.
* Metode og formler for beregninene er vist på slutten i dette dokumentet

Hydrostatiske data for Trim #2 = 0.000 m (NEDRE Trim)

TPCTCB MCT1CM
(m)(m) (t/cm) (t*m/cm)(m)(m3) (m) (m)(m) (t) (m)

DA DF Volume LCFDisplac. LCB VCB KMT

657.45 673.89 17.287 2.741 15.045 5.906 3.174 7.980-0.0004.100 4.100
720.32 738.32 17.081 2.863 14.805 5.918 3.266 8.5110.0004.300 4.300

Hydrostatiske data for Trim #3 = 1.000 m (ØVRE Trim)

TPCTCB MCT1CM
(m)(m) (t/cm) (t*m/cm)(m)(m3) (m) (m)(m) (t) (m)

DA DF Volume LCFDisplac. LCB VCB KMT

687.45 704.64 15.980 2.815 14.213 6.139 3.307 8.7390.0004.600 3.600
752.47 771.28 15.825 2.944 14.170 6.073 3.352 9.010-0.0004.800 3.800

D  = 732.09 t

T  = 0.520 m

T1 = 0.000 m

T2 = 1.000 m

D11 = 673.89 t

D12 = 738.32 t

D21 = 704.64 t

D22 = 771.28 t

V11 = KMT11 = 5.906 m

V12 = KMT12 = 5.918 m

V21 = KMT21 = 6.139 m

V22 = KMT22 = 6.073 m

KMT1 = V1 = 5.906 + (5.918 - 5.906) * (732.09 - 673.89) / (738.32 - 673.89) = 5.917 m

KMT2 = V2 = 6.139 + (6.073 - 6.139) * (732.09 - 704.64) / (771.28 - 704.64) = 6.112 m

KMT = V = 5.917 + (6.112 - (5.917)) * (0.520 - (0.000)) / (1.000 - (0.000)) = 6.018 m
GM.corr = KMT – VCG.corr = 6.018 m – 4.835 m = 1.183 m
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8.4. Beregning av dypgang og krengning

Som vi vet, vil fartøyet trimme om vannlinjens oppdriftssenter, LCF.

Finner middeldypgående ved LCF fra hydrostatiske data for 0.000m trim.

Deplasement = 732.09 t

Trim (på LPP = 36.000 m) = 0.520 m

TC = Trimendring pr. Meter = 0.520m / 36.000m = 0.0144 m/m (aft)

Dypgang ved AP til BASIS linjen:

DA.base = D.mean (ved LCF&0.000m trim) + TC * (LCF)

= 4.281 m + (0.0144 m/m) * 14.828 m = 4.495 m
Aktre Dypgangsmerke = 0.795 m (Se "Dypgangsmerke Skala" neste side)

Dypgang ved FP til BASIS linjen:

DF.base = D.mean (ved LCF & 0.000m trim) - TC * (LPP - LCF)

= 4.281 m - (0.0144 m/m) * (36.000 m - 14.828 m) = 3.976 m
Forre Dypgangsmerke = 0.276 m (Se "Dypgangsmerke Skala" neste side)

Dypgang ved LPP/2 til BASIS linjen:

DM.base = D(LPP/2) = (DA.base + DF.base) / 2

= (4.495 m + 3.976 m) / 2 = 4.236 m

Beregning av fribord:

FD.fribord = vertikal avstand ved LPP/2 fra BASIS linjen til definert fribords dekk

FD.fribord = 5.800 m
Fribord = FD.fribord - DM.base

Fribord = (5.800 m - 4.236 m) = 1.564 m

Beregning av krengning:

Krengning = TCG / GM.corr (til 1 radian = 57.3 °) * 57.3

= (-0.019 m / 1.183 m) * 57.3° = -0.92° PS
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Dypgangsmerke Skala.
Y-høyde over BASIS (m), X-avstand fra AP (m)
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DAML

DFML

AP FP

Freeboard                                                                       

Freeboard Deck                                                                  

DM.base                                                                         

\DA=4.495                                                                       

\DF=3.976                                                                       

Base Line                                                                       

-3700mm                                                                         -3700mm                                                                         -3700mm                                                                         

Dypang, bruker BASIS:         Dypgang, bruker MARK:                      Horisontal distanse:

DA.base i AP     =   4.495m   DA.mark =   0.795m (v/ aktre dypg.merke)   DA.base - DA.mark =   0.000m

DF.base i FP     =   3.976m   DF.mark =   0.276m (v/ forre dypg.merke)   DF.base - DF.mark =   0.000m

DM.base i LPP/2" =   4.236m   DM.mark =   0.536m (v/ mitre dypg.merke)   DM.base - DM.mark =   0.000m

Fribord =    1.564m

Moulded maks dypg. = 4.500m

REST dypgang = Moulded maks dypg. - DM.base = 4.500m - 4.236m = 0.264m

DAML = Dypg.Akt.Merke linje,   DNFML = Dypg.For.Merke linje
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9. Stabilitet kontroll.

9.1. Kontroll av maks tillatt VCG.

Maks tillatt VCG kurve

-----------------------------------------------

Trim (m) |  -0.800 |  0.000 |  1.000 |  2.000

-----------------------------------------------

Displ. (t)|  VCG(m) | VCG(m) | VCG(m) | VCG(m)

-----------------------------------------------

723.57    5.145    5.133    5.127    5.052

731.68    5.139    5.124    5.115    5.036

739.79    5.133    5.115    5.103    5.020

Videre kontroll med maks tillat VCG grense kurve/ data:

Finn maks tillatt VCG for 0.000 m trim og 1.000 m trim

VCG.grense : Tatt fra maks tillatt VCG kurver og interpolert for faktisk deplasement og trim
* Metode og formler for beregninene er vist på slutten i dette dokumentet

D  = 732.09 t

T  = 0.520 m

T1 = 0.000 m

T2 = 1.000 m

D11 = 731.68 t

D12 = 739.79 t

D21 = 731.68 t

D22 = 739.79 t

V11 = VCG.limit11 = 5.124 m

V12 = VCG.limit12 = 5.115 m

V21 = VCG.limit21 = 5.115 m

V22 = VCG.limit22 = 5.103 m

VCG.limit1 = V1 = 5.124 + (5.115 - 5.124) * (732.09 - 731.68) / (739.79 - 731.68) = 5.124 m

VCG.limit2 = V2 = 5.115 + (5.103 - 5.115) * (732.09 - 731.68) / (739.79 - 731.68) = 5.114 m

VCG.limit = V = 5.124 + (5.114 - (5.124)) * (0.520 - (0.000)) / (1.000 - (0.000)) = 5.119 m

9.2.    Konklusjon.

VCG.corr = 4.835 m som er UNDER grenseverdi for VCG på 5.119 m
Denne kondisjonen tilfredsstiller alle stabilitets kriteria

10. Bruk av tanker eller vekter for å kompensere for krengning av fartøyet:
Krengning = ATAN(Sum krengende moment / (GM * deplasement))

Eksempel:

TW = Vekt eller vekt av innholdet i tanken = 2.80 t

TCG = Tyngdepunktet fra CL for faktisk TW = 5.000 m

Sum krengende moment = TW * TCG = 2.80 t * 5.000 m = 14.00 t*m

GM = 1.183 m

Deplasement inkludert ny TW = 732.09 t + 2.80 t = 734.89 t

Krengning = ATAN(14.00 t*m / (1.183 m * 734.89 t)) = 0.92°SB

Ny krengning for kondisjon 3 = Krengning før vekt + Krengning = -0.92°PS + 0.92°SB = 0.00°
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11. Beregning for GZ-kurve. (Lineær interpolering brukes)

For eksempel kondisjon: AKTUELLT DEPL. = 732.09 t, AKTUELL TRIM = 0.520 m

KY-verdier hentes fra KY-tabell under. NEDRE Trim = 0.000 m

Saved:  1 FEB 2019 ,used SS: 1-17

used APP1:

used APP2: 1-6,8-13,15-19,20-31,33-48,92-95

Sp.Grav.= 1.0250t/m3

Shell=2 (1.002)

EKSTREM Volum(m3) = MOULDED Volum(m3) * 1.002

Deplasement(t) = EKSTREM Volum(m3) * 1.0250t/m3
-- BB side   ------------------------------------------------------------------------------

Dr.# |  DA(m) |  DF(m) | Displ(t) | -60°  | -50°  | -40°  | -30°  | -20°  | -10°  |   0°  |

-------------------------------------------------------------------------------------------

12      4.100    4.100     673.89  -4.512  -4.118  -3.536  -2.832  -1.990  -1.021   0.000

13      4.300    4.300     738.32  -4.463  -4.088  -3.529  -2.824  -1.993  -1.023   0.000

-------------------------------------------------------------------------------------------

-- SB side   ------------------------------------------------------------------------------

Dr.# |  DA(m) |  DF(m) | Displ(t) |   0°  |  10°  |  20°  |  30°  |  40°  |  50°  |  60°  |

-------------------------------------------------------------------------------------------

12      4.100    4.100     673.89   0.000   1.028   2.020   2.827   3.465   3.974   4.327

13      4.300    4.300     738.32   0.000   1.035   2.016   2.798   3.439   3.934   4.282

-------------------------------------------------------------------------------------------

NEDRE Depl.1 = 673.89 t

ØVRE  Depl.1 = 738.32 t

X = (AKTUELLT DEPL. - NEDRE Depl.1) / (ØVRE Depl.1 - NEDRE Depl.1)

= (732.09 t - 673.89 t) / (738.32 t - 673.89 t) = 0.903306

BB side                                                    SB side                                        _

L-60 = KY(-60°) = -4.512+(-4.463-(-4.512))*X = -4.468      L0   = KY(0°)  = 0.000+(0.000-(0.000))*X = 0.000

L-50 = KY(-50°) = -4.118+(-4.088-(-4.118))*X = -4.091      L10  = KY(10°) = 1.028+(1.035-(1.028))*X = 1.034

L-40 = KY(-40°) = -3.536+(-3.529-(-3.536))*X = -3.530      L20  = KY(20°) = 2.020+(2.016-(2.020))*X = 2.016

L-30 = KY(-30°) = -2.832+(-2.824-(-2.832))*X = -2.825      L30  = KY(30°) = 2.827+(2.798-(2.827))*X = 2.801

L-20 = KY(-20°) = -1.990+(-1.993-(-1.990))*X = -1.993      L40  = KY(40°) = 3.465+(3.439-(3.465))*X = 3.442

L-10 = KY(-10°) = -1.021+(-1.023-(-1.021))*X = -1.023      L50  = KY(50°) = 3.974+(3.934-(3.974))*X = 3.938

L0   = KY(0°)   = 0.000+(0.000-(0.000))*X = 0.000          L60  = KY(60°) = 4.327+(4.282-(4.327))*X = 4.286
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KY-verdier hentes fra KY-tabell under. ØVRE Trim = 1.000 m
-- BB side   ------------------------------------------------------------------------------

Dr.# |  DA(m) |  DF(m) | Displ(t) | -60°  | -50°  | -40°  | -30°  | -20°  | -10°  |   0°  |

-------------------------------------------------------------------------------------------

12      4.600    3.600     704.64  -4.431  -4.054  -3.495  -2.824  -2.026  -1.052   0.000

13      4.800    3.800     771.28  -4.375  -4.007  -3.466  -2.787  -2.002  -1.045   0.000

-------------------------------------------------------------------------------------------

-- SB side   ------------------------------------------------------------------------------

Dr.# |  DA(m) |  DF(m) | Displ(t) |   0°  |  10°  |  20°  |  30°  |  40°  |  50°  |  60°  |

-------------------------------------------------------------------------------------------

12      4.600    3.600     704.64   0.000   1.064   2.054   2.814   3.416   3.904   4.242

13      4.800    3.800     771.28   0.000   1.061   2.024   2.760   3.364   3.845   4.189

-------------------------------------------------------------------------------------------

NEDRE Depl.2 = 704.64 t

ØVRE  Depl.2 = 771.28 t

X = (AKTUELLT DEPL. - NEDRE Depl.2) / (ØVRE Depl.2 - NEDRE Depl.2)

= (732.09 t - 704.64 t) / (771.28 t - 704.64 t) = 0.411915

BB side                                                    SB side                                        _

U-60 = KY(-60°) = -4.431+(-4.375-(-4.431))*X = -4.408      U0   = KY(0°)  = 0.000+(0.000-(0.000))*X = 0.000

U-50 = KY(-50°) = -4.054+(-4.007-(-4.054))*X = -4.035      U10  = KY(10°) = 1.064+(1.061-(1.064))*X = 1.063

U-40 = KY(-40°) = -3.495+(-3.466-(-3.495))*X = -3.483      U20  = KY(20°) = 2.054+(2.024-(2.054))*X = 2.042

U-30 = KY(-30°) = -2.824+(-2.787-(-2.824))*X = -2.809      U30  = KY(30°) = 2.814+(2.760-(2.814))*X = 2.792

U-20 = KY(-20°) = -2.026+(-2.002-(-2.026))*X = -2.016      U40  = KY(40°) = 3.416+(3.364-(3.416))*X = 3.395

U-10 = KY(-10°) = -1.052+(-1.045-(-1.052))*X = -1.049      U50  = KY(50°) = 3.904+(3.845-(3.904))*X = 3.880

U0   = KY(0°)   = 0.000+(0.000-(0.000))*X = 0.000          U60  = KY(60°) = 4.242+(4.189-(4.242))*X = 4.220

RESULTAT: KY-verdier. Beregningene benytter lineær interpolering for AKTUELL TRIM:
X = (AKTUELL TRIM - NEDRE Trim) / (ØVRE Trim - NEDRE Trim)

= (0.520 m - (0.000 m)) / (1.000 m - (0.000 m)) = 0.520000

BB side                                            SB side                                _

KY(-60°)= L-60 + (U-60 - L-60)*X = -4.437          KY(0°)  = L0   + (U0   - L0  )*X = 0.000

KY(-50°)= L-50 + (U-50 - L-50)*X = -4.062          KY(10°) = L10  + (U10  - L10 )*X = 1.049

KY(-40°)= L-40 + (U-40 - L-40)*X = -3.506          KY(20°) = L20  + (U20  - L20 )*X = 2.030

KY(-30°)= L-30 + (U-30 - L-30)*X = -2.817          KY(30°) = L30  + (U30  - L30 )*X = 2.796

KY(-20°)= L-20 + (U-20 - L-20)*X = -2.005          KY(40°) = L40  + (U40  - L40 )*X = 3.418

KY(-10°)= L-10 + (U-10 - L-10)*X = -1.037          KY(50°) = L50  + (U50  - L50 )*X = 3.908

KY(0°)  = L0   + (U0   - L0  )*X = 0.000           KY(60°) = L60  + (U60  - L60 )*X = 4.252
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12. GZ-kurve presentasjon

--------------------------------------------------

VCG.corr        |         [K] |   4.835 m      |

TCG             |         [T] |  -0.019 m      |

GM.corr         |         [G] |   1.183 m      |

-- BB side   ---------------------------------------------------------------------------

A=Vink.°        |             |  -60  |  -50  |  -40  |  -30  |  -20  |  -10  |    0  |

SIN(A)          |         [1] | -0.866| -0.766| -0.643| -0.500| -0.342| -0.174|  0.000|

COS(A)          |         [2] |  0.500|  0.643|  0.766|  0.866|  0.940|  0.985|  1.000|

KY              |         [3] | -4.437| -4.062| -3.506| -2.817| -2.005| -1.037|  0.000|

VCG.corr*SIN(A) | [K]*[1]=[4] | -4.187| -3.704| -3.109| -2.418| -1.654| -0.841|  0.000|

TCG*COS(A)      | [T]*[2]=[5] | -0.010| -0.012| -0.015| -0.016| -0.018| -0.019| -0.019|

GZ              | [3]-[4]-[5] | -0.240| -0.346| -0.382| -0.383| -0.333| -0.177|  0.019|

----------------------------------------------------------------------------------------

-- SB side   ---------------------------------------------------------------------------

A=Vink.°        |             |    0  |   10  |   20  |   30  |   40  |   50  |   60  |

SIN(A)          |         [1] |  0.000|  0.174|  0.342|  0.500|  0.643|  0.766|  0.866|

COS(A)          |         [2] |  1.000|  0.985|  0.940|  0.866|  0.766|  0.643|  0.500|

KY              |         [3] |  0.000|  1.049|  2.030|  2.796|  3.418|  3.908|  4.252|

VCG.corr*SIN(A) | [K]*[1]=[4] |  0.000|  0.841|  1.654|  2.418|  3.109|  3.704|  4.187|

TCG*COS(A)      | [T]*[2]=[5] | -0.019| -0.019| -0.018| -0.016| -0.015| -0.012| -0.010|

GZ              | [3]-[4]-[5] |  0.019|  0.227|  0.394|  0.394|  0.324|  0.216|  0.075|

----------------------------------------------------------------------------------------

GZ-kurve
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  0.019                                                                         

  0.227                                                                         

  0.394                                                                           0.394                                                                         

  0.324                                                                         

  0.216                                                                         

  0.075                                                                         

  0.9°PS

Følgende formler (trapes-metoden) blir brukt for å beregne areal under GZ-kurven

A = Areal under GZ-kurven mellom 2 nærliggende beregna punkt x1 of x2 i meter*radianer

A = A(x1-x2)[m*rad] = (x2[°] - x1[°])/57.3[°/rad]*(GZ(x1)[m] + GZ(x2)[m])/2

A1 = A(0 - 10) = (10 - 0)/57.3*(GZ(0) + GZ(10))/2 =  0.0873*(0.019 + 0.227) = 0.021 (m*rad)

A2 = A(10 - 20) = (20 - 10)/57.3*(GZ(10) + GZ(20))/2 =  0.0873*(0.227 + 0.394) = 0.054 (m*rad)

A3 = A(0 - 20) = 0.021 + 0.054 = 0.075 (m*rad)
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Areal under GZ-kurven (meter*radianer)
-- BB side   ------------------------------------------------

Vink. |  -10°  |  -20°  |  -30°  |  -40°  |  -50°  |  -60°  |

-------------------------------------------------------------

0°  |  0.014 |  0.059 |  0.121 |  0.188 |  0.252 |  0.303 |

-10°  |        |  0.045 |  0.107 |  0.174 |  0.238 |  0.289 |

-20°  |        |        |  0.062 |  0.129 |  0.193 |  0.244 |

-30°  |        |        |        |  0.067 |  0.131 |  0.182 |

-40°  |        |        |        |        |  0.064 |  0.115 |

-50°  |        |        |        |        |        |  0.051 |

-------------------------------------------------------------

-- SB side   ------------------------------------------------

Vink. |   10°  |   20°  |   30°  |   40°  |   50°  |   60°  |

-------------------------------------------------------------

0°  |  0.021 |  0.075 |  0.144 |  0.207 |  0.254 |  0.279 |

10°  |        |  0.054 |  0.123 |  0.186 |  0.233 |  0.258 |

20°  |        |        |  0.069 |  0.132 |  0.179 |  0.204 |

30°  |        |        |        |  0.063 |  0.110 |  0.135 |

40°  |        |        |        |        |  0.047 |  0.072 |

50°  |        |        |        |        |        |  0.025 |

-------------------------------------------------------------
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13.    Sjekker betingelser for maks.VCG krav gitt i punkt 5.3

STABILITETS KRAVA:  (RESULTAT: Sjekker verdier beregnet i H600w, ikke eksempel ber. verdier)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wind Angle < 16(Kommentar) :

Lw1Angle(Venstre s.) :

<=(Sammenlign) :

16(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre <=  Høyre del)?  :      5.7375 <=  16.0000     OK
RESULTAT (SB)   [Venstre <=  Høyre del)?  :      3.8625 <=  16.0000     OK

Area (0-15/30) >= 0.07/0.055mr(Kommentar) :

CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, GetGZArea(0,15), CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND(Venstre s.) :

FirstGZMaxAngle <30, GetGZArea(0,FirstGZMaxAngle), GetGZArea(0,30))):

>=(Sammenlign) :

CHOOSE(FirstGZMaxAngle <=15, 0.07, CHOOSE(FirstGZMaxAngle >15 AND(Høyre s.) :

FirstGZMaxAngle <30, 0.055 + 0.001*(30-FirstGZMaxAngle), 0.055)):

RESULTAT (BB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.1212 >=  0.0550      OK
RESULTAT (SB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.0979 >=  0.0606      OK

Area(30-40/FA3)° >= 0.030mr(Kommentar) :

CHOOSE(Min(40,FloodAngle3) >30 ,GetGZArea(30,Min(40,FloodAngle3)),0)(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

0.03(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.0649 >=  0.0300      OK
RESULTAT (SB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.0542 >=  0.0300      OK

Turningpoint >= 15°(Kommentar) :

GZMaxAngle(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

15(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :     32.6126 >=  15.0000     OK
RESULTAT (SB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :     24.4444 >=  15.0000     OK

Min.GM>0.15(Kommentar) :

GMT(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

0.15(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      1.1745 >=  0.1500      OK
RESULTAT (SB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      1.1745 >=  0.1500      OK

GZ >= 0.2m at angle >=30(Kommentar) :

GetGZMax(30, LastAngle)(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

0.2(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.3738 >=  0.2000      OK
RESULTAT (SB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.3457 >=  0.2000      OK
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Weather criteria(Kommentar) :

WAreaB(Venstre s.) :

>=(Sammenlign) :

WAreaA(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.1353 >=  0.1062      OK
RESULTAT (SB)   [Venstre >=  Høyre del)?  :      0.1083 >=  0.1060      OK

Wind Deck Angle(Kommentar) :

Lw1Angle(Venstre s.) :

<=(Sammenlign) :

0.8*DeckEdgeAngle(Høyre s.) :

RESULTAT (BB)   [Venstre <=  Høyre del)?  :      5.7375 <=  14.4447     OK
RESULTAT (SB)   [Venstre <=  Høyre del)?  :      3.8625 <=  14.3949     OK
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* Metode og formler for beregninene

Initialer:

D  - aktuellt deplasement

T  - aktuell Trim

T1 - NEDRE Trim

T2 - ØVRE Trim

Tall hentes fra Hydrostatiske tabeller

D11 - NEDRE Deplasement for NEDRE Trim

D12 - ØVRE  Deplasement for NEDRE Trim

D21 - NEDRE Deplasement for ØVRE  Trim

D22 - ØVRE  Deplasement for ØVRE  Trim

V11 - Gitt mengde for NEDRE Deplasement og NEDRE Trim

V12 - Gitt mengde for ØVRE  Deplasement og NEDRE Trim

V21 - Gitt mengde for NEDRE Deplasement og ØVRE  Trim

V22 - Gitt mengde for ØVRE  Deplasement og ØVRE  Trim

Kalkulerte verdier:

V1  - Interpolated gitt mengde for FAKTISK Deplasement og NEDRE Trim

V2  - Interpolated gitt mengde for FAKTISK Deplasement og ØVRE  Trim

V   - Interpolated gitt mengde for FAKTISK Deplasement og FAKTISK Trim

Formler brukt for interpolering:

V1 = V11 + (V12 - V11)*(D - D11)/(D12 - D11)
V2 = V21 + (V22 - V21)*(D - D21)/(D22 - D21)
V  = V1  + (V2  - V1 )*(T - T1 )/(T2  - T1 )

** De mindre differansene mellom beregnings eksemplene i dette heftet og HYPET's beregninger

skyldes kun interpoleringsmetoden. HYPET 600w bruker parabolic interpolering, medan vi her

brukar lineær interpolering.

Alle hydrostatiske data, brukt i dette eksemplet er hentet fra eksisterende KY-beregninger.

Normalt bruker KY-beregningene større avstander mellom vannlinjene enn hydrostatatiske tabeller.

Siden eksemplet bruker lineær interpolering vil resultatet bli mer "korrekt" om en benytter

tabeller med mindre avstand mellom vannlinjene.

Ha dette i tanken når du vil utføre en manuell beregning.
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Konvertering av Stuingsfaktor (fot3/Ton) til Tetthet (ton/m3)
Eksempel: 0.7978 tonne/m3 = 1.016 tonne/ton / (45 fot3/ton * 0.028317 m3/fot3)

45 fot3 /ton = 1,016 tonne/ton / (0,7978 tonne/m3 * 0.028317 m3/fot3)

40 fot3 /ton = 0.8970 tonne/m3 = 1.1148 m3/tonne  56 fot3 /ton = 0.6407 tonne/m3 = 1.5608 m3/tonne
41 fot3 /ton = 0.8751 tonne/m3 = 1.1427 m3/tonne  57 fot3 /ton = 0.6295 tonne/m3 = 1.5886 m3/tonne
42 fot3 /ton = 0.8543 tonne/m3 = 1.1706 m3/tonne  58 fot3 /ton = 0.6186 tonne/m3 = 1.6165 m3/tonne
43 fot3 /ton = 0.8344 tonne/m3 = 1.1984 m3/tonne  59 fot3 /ton = 0.6081 tonne/m3 = 1.6444 m3/tonne
44 fot3 /ton = 0.8154 tonne/m3 = 1.2263 m3/tonne  60 fot3 /ton = 0.5980 tonne/m3 = 1.6723 m3/tonne
45 fot3 /ton = 0.7973 tonne/m3 = 1.2542 m3/tonne  61 fot3 /ton = 0.5882 tonne/m3 = 1.7001 m3/tonne
46 fot3 /ton = 0.7800 tonne/m3 = 1.2821 m3/tonne  62 fot3 /ton = 0.5787 tonne/m3 = 1.7280 m3/tonne
47 fot3 /ton = 0.7634 tonne/m3 = 1.3099 m3/tonne  63 fot3 /ton = 0.5695 tonne/m3 = 1.7559 m3/tonne
48 fot3 /ton = 0.7475 tonne/m3 = 1.3378 m3/tonne  64 fot3 /ton = 0.5606 tonne/m3 = 1.7837 m3/tonne
49 fot3 /ton = 0.7322 tonne/m3 = 1.3657 m3/tonne  65 fot3 /ton = 0.5520 tonne/m3 = 1.8116 m3/tonne
50 fot3 /ton = 0.7176 tonne/m3 = 1.3935 m3/tonne  66 fot3 /ton = 0.5436 tonne/m3 = 1.8395 m3/tonne
51 fot3 /ton = 0.7035 tonne/m3 = 1.4214 m3/tonne  67 fot3 /ton = 0.5355 tonne/m3 = 1.8674 m3/tonne
52 fot3 /ton = 0.6900 tonne/m3 = 1.4493 m3/tonne  68 fot3 /ton = 0.5276 tonne/m3 = 1.8952 m3/tonne
53 fot3 /ton = 0.6770 tonne/m3 = 1.4772 m3/tonne  69 fot3 /ton = 0.5200 tonne/m3 = 1.9231 m3/tonne
54 fot3 /ton = 0.6644 tonne/m3 = 1.5050 m3/tonne  70 fot3 /ton = 0.5126 tonne/m3 = 1.9510 m3/tonne
55 fot3 /ton = 0.6524 tonne/m3 = 1.5329 m3/tonne

METRISK KONVERTERING
Metrisk Likeverdig

Å bruke S.I.(Systeme Internationale) systemet er sterkt å foretrekke
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| MULTIPLISER MED |   FOR Å KONVERTERE FRA    |   FOR Å OPPNÅ             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     0.03937     |   MILLIMETER              |   TOMMER                  |     25.4        |
|     0.3937      |   CENTIMETER              |   TOMMER                  |      2.54       |
|     3.2808      |   METER                   |   FOT                     |      0.3048     |
|     2.2046      |   KILOGRAM                |   PUND                    |      0.45359    |
|     0.0009842   |   KILOGRAM                |   TON(2240 lbs)           |   1016.047      |
|     0.9842      |   METERTONN               |   TON(2240 lbs)           |      1.016      |
|                 |  (Tonn 1000kg)            |                           |                 |
|     2.4998      |   METERTONN               |   TON PR. TOMME           |      0.400      |
|                 |  (Pr. Cm. Neddykking)     |  (Neddykking)             |                 |
|     8.2014      |   Moment for å endre      |   Moment for å endre      |      0.122      |
|                 |   trimmen 1 centimeter    |   trimmen 1 tomme         |                 |
|                 |  (Enhet: Tonn Meter)      |  (Enhet: Tonn Fot)        |                 |
|   187.9767      |   METER RADIANER          |   FOT GRADER              |      0.0053     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   FOR Å OPPNÅ             |   FOR Å KONVERTERE FRA    | MULTIPLISER MED |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

Relasjoner mellom Vekt og Volum
1 Kubikkcentimeter(cm3) = 1000 Kubikkmillimeter(mm3)

1 Kubikkcentimeter(cm3) Ferskvann    (Egenv.1.000) = 1 Gram
1000 Kubikkcentimeter(cm3) Ferskvann (Egenv.1.000) = 1 Kilogram (1000 Gram)
1 Kubikkmeter(m3) Ferskvann          (Egenv.1.000) = 1 Tonne (1000 Kilo)
1 Kubikkmeter Saltvann               (Egenv.1.025) = 1.025 Tonnes
1 Tonne Saltvann                     (Egenv.1.025) = 0.975 Kubikkmeter(m3)
1 Kubikkmeter(m3) =  35.3147 Kubikkfot(fot3)
1 Kubikkfot(fot3) =   0.0283 Kubikkmeter(m3)
1 U.S. Gallon     =   3.7854 Kubikkdesimeter(dm3) = 3.7854 Liter
1 Fat             =  42 U.S. Gallons
1 Fat             = 158.97 Liter
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Laste kondisjon:
V.Moment T.Moment IT*SpgSpg.

(t/m3) (t) (m4)(m) (m) (t*m) (t*m) (t*m)(m)
DWc VCG

No
LCG TCG L.Moment

Description (t*m)
Weight IT

1.0000FWForepeak tank FW #66-Stem1

1.0000FWTank NO1 FW #59-642

0.9000LO3xLuboil SB #21-2419

0.8600MDODaytank PS FO #17-2414

0.8600MDOFO draintank PS #19-2118

0.8600MDOTank NO3 PS FO #44-525

0.8600MDOTank NO3 SB FO #44-524

0.8600MDOTank NO8 CEN FO #35-4415

1.0000MISVOID CEN WB #3-822

1.0000SEWSewage tank #40-44 Center16

0.9000SLUSludge tank SB #19-2117

1.0250WBCOFFERDAM #57-5923

1.0250WBTank NO2 PS FO #52-5711

1.0250WBTank NO2 SB FO #52-573

1.0250WBTank NO4 PS WB #26-407

1.0250WBTank NO4 SB WB #26-446

1.0250WBTank NO5 PS WB #8-179

1.0250WBTank NO5 SB WB #8-218

1.0250WBTank NO6 CEN WB #-2-810

1.0250WBTank NO7 PS VOID #-6-#321

1.0250WBTank NO7 SB VOID #-6-#320

SUM DØDVEKT:
10734.2 3188.7 -29.7-0.0485.14617.323619.65LETTSKIP:

====================================================================================================
SUM KONDISJON:
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