PRODUKTDATABLAD

FIRESAFE
ThermaBoard

GENERELT

FS-ThermaBoard er en bygningsplate av sammenpresset leire og steinull.
Platen er beregnet for brannbeskyttelse av baerende konstruksjoner.
FS-ThermaBoard kan sveises direkte til stlkonstruksjonen eller skrues/stiftes
innbyrdes.

BESKRIVELSE

VAt filt mineralullplate bestaende av uorganisk materiale(f.eks Rockwool i overens-
stemmelse/samsvar med erkleering 67/548/EWG) og organisk bindemiddel.

FORMAT

1800 x 1200mm +/- 2mm. (Andre dimensjoner og awvik pa forespgrsel.)

TYKKELSE :
15, 19, 25, 30 og 40mm. (Andre tykkelser pd forespgrsel avhengig av format og antall.)

KANT
Rett kant.

BRANNEGENSKAPER
A2-s1, d0/B-s1, dO

OVERFLATE

1 stragk gra overflatemaling

DENSITET
Ca 460kg/m?

VARMELEDNINGSEVNE
Ca 0.055-0.064 W/mK

RELATIV LUFTFUKTIGHET
> 70% ved 30°C

BRANNMOTSTAND

Produktdokumentasjon Sintef 010-0216.
Universitetet Gent. Test rapport 9828A og 9827A.
Brannbeskyttelse av stalkonstruksjoner opp tit R240.
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BRUKSOMRADE

¢ Brannbeskyttelse av baerende stilkonstruksjoner.
e Oppgradering av stalplatetak.

¢ Oppgradering av betongkonstruksjoner.

For riktig dimensjonering, kontakt Firesafe AS.
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