Norway

Sikkerhetssertifikat for hurtiggaende fartgy (HSC 2000)

Dette sertifikatet skal suppleres med en Utstyrsfortegnelse

Utstedt med hjemmel i lov av 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 9, 13,
og i henhold til bestemmelsene i de internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggaende fartgy, 2000 (resolusjon MSC.97(73))

etter fullmakt fra den norske regjering
av

Sjgfartsdirektoratet

Opplysninger om fartgyet

Fartpyets navn: _SOLLIFJELL TR I
Hjemsted: _Hammerfest S - e bl
Kjenningssignal: _LNFR _ e . e
IMO nummer: 9562996 e o
Bruttotonnasje: 329,00 ) E

Produsentens modell og skrognummer: 84 - TUCO COMPOSITES APS

Kategori'": _Passasjerfartgy kategori A - .
Fartoytype™: Flerskog cheges oo
Radiodekningsomradene som fartgyet er godkjent for (nr. 14.2.1 i sikkerhetsreglene): AL

Designvannlinjen tilsvarer en hgyde pd 1597 mm under dekkslinjen i langskips flotasjonssenter, og en dypgang pa 1640 mm
ved forre- og 1850 mm ved aktre dypgangsmerker.

Overkant av dekkslinjen anbringes 300 mm under fribord dekkets overflate i borde i fartgyets langskips flotasjonssenter.

Dato for kjglstrekking eller da fartgyet var pa et tilsvarende byggetrinn,
eller da stgrre ombygging ble pabegynt: sl . 7.julizooe

Yskrivinn det som passer: Passasierfarlgy kategori A / Passasjerfatlgy kalegori B / Lastefartpy
P skrivinn det som passer: Luftputefartay / Luftputekatamaran / Hydrofoil / Ettskrog / Flerskrog / Annet (oppgi detaljer)
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Kjenningssignal: LNFR

Det bekreftes med dette:

1 Atovennevnte fartgy er behgrig inspisert i samsvar med gjeldende bestemmelser i de internasjonale sikkerhetsregler
for hurtiggaende fartgyer, 2000.

2 Atinspeksjonen viste at fartgyets konstruksjon, utstyr, utrustning, radiostasjonsarrangementer og materialer, samt
disses tilstand i alle henseender er tilfredsstillende og at fartgyet er i samsvar med de aktuelle bestemmelseri
sikkerhetsreglene.

3 Atdet finnes redningsredskaper for et samlet antall pa 257 personer og ingen flere, som fglger:
251 passasjerer, 6 mannskap.

4  Atdet for fartgyet er gitt tillatelse til fplgende likeverdige Igsninger i samsvar med nr. 1.11 i sikkerhetsreglene:

Avsnitt: Likeverdig Ipsning:
Dette sertifikatet er gyldig til: 1. august 2024
Dato for avsluttet inspeksjon som dette sertifikatet er basertpa: 3.juli2019

Utstedt (sted) __ Harstad Utstedt (dato)

(Stempel)
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Kjenningssignal: LNFR

Pategninger for periodiske inspeksjoner ;

Det bekreftes med dette at ved inspeksjon som fastsatt i nr. 1.5 i sikkerhetsreglene, ble dette fartgyet funnet a vaere i

samsvar med de aktuelie bestemmelser i sikkerhetsreglene.
Signert: ‘./}6("'\' é""é’ d 6{;”% Z?i/ . S

(Underskrift til bemyndiget Ves temann)w
) - L e s AR
(Stempel) Dato: OQ‘ O?. .2 OQ{)

Periodisk inspeksjon:

1. august 2020 (+ 3 maneder)

Periodisk inspeksjon: Signert: ) S SR S U B S aP S S
Underskrift til bemyndiget tienestemann)

1. august 2021 (% 3 maneder)
Sted:

(Stempel])] Dato:

Periodisk inspeksjon: Signert:

Underskrift til bemyndiget ljeh};?emann) T

1. august 2022 (+ 3 maneder)
Sted:

(Stempel] Dato:

Periodisk inspeksjon: Signert:

1. august 2023 (£ 3 maneder)
Sted:

(Stempel) Dato:
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Norway

Sikkerhetssertifikat for hurtiggdende fartgy (HSC 2000)

Dette sertifikatet skal suppleres med en Utstyrsfortegnelse

Utstedt med hjemmel i lov av 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 9, 13,
0g i henhold til bestemmelsene i de internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggaende fartgy, 2000 (resolusjon MSC.87(73))

etter fullmakt fra den norske regjering

av
Sjgfartsdirektoratet

Opplysninger om fartgyet

Fartgyets navn: KISTEFJEL_L :

Hjemsted: Hammerfest

Kjenningssignal: LNFX 2 r

IMO nummer; 9563160

Bruttotonnasje: 332,00 - o

Produsentens modell og skrognummer: 85 - TUCO COMPOSITES APS

Kategori': _Passasje_rfartgiy kategori A

Fartgytype™: Hurtiggdende passasjerfartgy
Radiodekningsomradene som fartgyet er godkjent for {nr. 14.2.1 i sikkerhetsreglene): Al

Designvannlinjen tilsvarer en hgyde pa 1597 mm under dekkslinjen i langskips flotasjonssenter, og en dypgang pé& 1640 mm
ved forre- og 1850 mm ved aktre dypgangsmerker.

Overkant av dekkslinjen anbringes 300 mm Under fribord dekkets overflate | borde i fartpyets langskips flotasjonssenter.

Dato for kjplstrekking eller da fartgyet var pa et tilsvarende byggetrinn,
eller da stgrre ombygging ble pabegynt: o 31. august 2009

“Skriv inn det som passer: Passasjerfartpy kategori A / Passasjerfart@y kategori B / Lastefartpy
“Skriv inn det som passer- Luftputefartay / Luftputekatamaran / Hydrofoil / Etlskrog / Flerskrog / Annet (oppgi detaljer)
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Kjenningssignal: LNFX

Det bekreftes med dette:

1  Atovennevnte fartgy er behgrig inspisert i samsvar med gjeldende bestemmelser i de internasjonale sikkerhetsregler
for hurtigggende fartgyer, 2000.

2 At inspeksjonen viste at fartgyets konstruksjon, utstyr, utrustning, radiostasjonsarrangementer 0g materialer, samt
disses tilstand i alle henseender er tilfredsstillende 0g at fartgyet er i samsvar med de aktuelle besternmelser i
sikkerhetsreglene.

3 Atdet finnes redningsredskaper for et samlet antall p3 257 personer og ingen flere, som felger:
251 passasjerer, 6 mannskap.

4  Atdet for fartpyet er gitt tillatelse til felgende likeverdige lgsninger i samsvar med nr. 1.11isikkerhetsreglene:

Avsnitt: Likeverdig Igsning:
Dette sertifikatet er gyldig til: L august 2024
Dato for avsluttet inspeksjon som dette sertifikatet er basert pa: _ _ 8.mai 2019
Utstedt (sted) .. Harstad _ Utstedt (dato) . 31Ljuli2019

j&‘-{ﬂ,) WL{H/ ¢f:¢ 2Ly
_...3vein Ingebrigtsen (/

2rskrift til bemyndiget tjenestemann sarm utsteder sertifikatet)

{Stempel)
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Kjenningssignal: LNFX

Pategninger for periodiske inspeksjoner

Det bekreftes med dette at ved inspeksjon som fastsatt i nr. 1.5 i sikkerhetsreglene, ble dette fartgyet funnet 3 vaere i
samsvar med de aktuelle bestemmelser i sikkerhetsreglene.

Periodisk inspeksjon: Signert: . e T
(Underskrift til bemyndiget tienesternann)
1. august 2020 (% 3 méneder)
Sted:

(Stempel) Dato:

Periodisk inspeksjon: Signert: S
Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

1. august 2021 (+ 3 méaneder)
Sted:

{Stempel)) Dato:

Periodisk inspeksjon: Signert: sl N —
Underskrift til bemyndiget tienestemann)

1. august 2022 (+ 3 maneder)
Sted:

{Stempel} Dato:

Periodisk inspeksjon: Signert: b .
Underskrift til bemyndiget tienesternann)
1. august 2023 (£ 3 maneder)

Sted:

{Stempel) Dato:
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Kjenningssignal: LNFX

Pdtegning for & forlenge sertifikatet dersom dette er gyldig i mindre enn 5 &r, ndr nr. 1.8.8
i sikkerhetsreglene far anvendelse

Dette fartgy oppfyller de relevante kravene i sikkerhetsreglene, og dette sertifikatet skal i

samsvar med nr. 1.8.8
sikkerhetsreglene godtas som gyldig til

Signert: ) o )
{Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

Sted:

(Stempel) Dato:

Pategning nar fornyelsesinspeksjon er utfgrt og nr. 1.8.9 i sikkerhetsreglene far anvendelse
Dette fartpyet oppfyller de relevante kravene | sikkerhetsreglene, og dette sertifikatet skal i samsvar med nr. 1.8.9 i

sikkerhetsreglene godtas som BYIIg til oo

Signert: . T
(Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

Sted:

(Stempel} Dato:

Pategning for & forlenge sertifikatets gyldighet til fartgyet ankommer inspeksjonshavnen, nar
nr. 1.8.10 i sikkerhetsreglene fir anvendelse

Dette sertifikatet skal, i samsvar med nr. 1.8.10 sikkerhetsreglene, godtas som gyldig til

Signert; s T .
(Underskrift til bemyndiget tienestemann)

Sted:

(Stempel)) Dato:

Pategning for 3 fremskynde arsdagen ndrnr. 1.8.12 i sikkerhetsreglene far anvendelse
I samsvar med nr. 1.8.12 i sikkerhetsreglene er den nye arsdagen

Signert: s ) i
{Underskrift til bemyndiget tienestemann)

Sted:

{Stempel) Dato:

I samsvar med nr. 1.8.12 i sikkerhetsreglene er den T L T e

Signert: — ot . .
(Underskrift til bemyndiget tienestemann)

Sted:

{Sterpel) Dato:
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Norway

Sikkerhetssertifikat for hurtiggdende fartpy (HSC 2000)

Dette sertifikatet skal suppleres med en Utstyrsfortegnelse

Utstedt med hjemmel i lov av 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 9, 13,
og i henhold til bestemmelsene i de internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggdende fartgy, 2000 (resolusjon MSC.97(73))

etter fullmakt fra den norske regjering

av

Sjefartsdirektoratet
Opplysninger om fartgyet
Fartoyets navn: FLPYRIELL
Hjemsted: Hammerfest
Kjenningssignal: INGB =t
IMO nummer: (8363172 . .
Bruttotonnasje: 33200 )
Produsentens modell og skrognummer: 86 - TUCO COMPOSITES APS
Kategori®: _Passasjerfartay kategori & ot
Fartaytype’ Henskaoy e :
Radiodekningsomradene som fartgyet er godkjent for (nr. 14.2.1 i sikkerhetsreglene): Al

Designvannlinjen tilsvarer en hayde pa 1597 mm under dekkslinjen i langskips flotasjonssenter, og en dypgang pa 1640 mm
ved forre- og 1850 mm ved aktre dypgangsmerker.

Overkant av dekkslinjen anbringes 300 mm under fribord dekkets overflate i borde i fartpyets langskips flotasjonssenter.

Dato for kjolstrekking eller da farteyet var pa et tilsvarende byggetrinn,
eller da stgrre ombygging ble pabegynt: B _2.november2009

! Skriv inn det som passer: Passasjerfartpy kategori A / Passasjerfartoy kategori B / Lastefartpy
“ISkriv inn det som passer: Luftputefartay / Luftputekatamaran / Hydrofoil / Ettskrog / Flerskrog / Annel (oppgi detaljer)
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Kjenningssignal: LNGB

Det bekreftes med dette:

1 Atovennevnte fartpy er behgrig inspisert i samsvar med gjeldende bestemmelser i de internasjonale sikkerhetsregler
for hurtiggaende fartgyer, 2000.

2 Atinspeksjenen viste at fartgyets konstruksjon, utstyr, utrustning, radiostasjonsarrangementer og materialer, samt
disses tilstand i alle henseender er tilfredsstillende og at fartgyet er i samsvar med de aktuelle bestemmelser i
sikkerhetsreglene.

3 Atdet finnes redningsredskaper for et samlet antall p4 257 personer og ingen flere, som fglger:

251 passasjerer, 6 mannskap.

4 At det for fartgyet er gitt tillatelse til falgende likeverdige Ipsninger i samsvar med nr. 1.11 i sikkerhetsreglene:

Avsnitt: Likeverdig Igsning:
Dette sertifikateter gyldig til: ~~ 1.august2024
Dato for avsluttet inspeksjon som detle sertifikatet er basert pa: ~ 27.mai2019
Utstedt (sted) ORI ... .. N IR Utstedt(dato)  16.august2019

Svein Ingebrigts !
[Underskrlf‘l til bemyndiget tjenestemann som utsteder serllflkalelj

gfﬁw %%7; ;{m

(Stempel)
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Kjenningssignal: LNGB

Pategninger for periodiske inspeksjoner

Det bekreftes med dette at ved inspeksjon som fastsatt i nr. 1.5 i sikkerhetsreglene, ble dette fartoyet funnet & veere i
samsvar med de aktuelle bestemmelser i sikkerhetsreglene.

—

R Ja éﬁ%‘é ué;/@

* (Underskrift til Bé}é}}na}}é/}q’?r}e}é

(Stempel) Dato: } / Qg QO QO

Periodisk inspeksjon:

1. august 2020 (+ 3 maneder)

Periodisk inspeksjon: Signert: R [NV 1 T TR, WO L O JOR.T NI
Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

1. august 2021 (z 3 maneder)

Sted:
(Stempel))  Dato: S O S
Periodisk inspeksjon: Signert: ST AN VS B AL S SR
Underskrift til bemyndiget tjienestemann)
1. august 2022 (+ 3 maneder)
Sted:

(Stempel) Dato:

Periodisk inspeksjon: Signert: S R SU I S I SR R
Underskrift til bemyndiget tjenestemonn)

1. august 2023 (% 3 maneder)
Sted:

(Stempel) Dato: : b e sl
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Kjenningssignal: LNGB

Pategning for a forlenge sertifikatet dersom dette er gyldig i mindre enn 5 &r, nér nr. 1.8.8
i sikkerhetsreglene far anvendelse
Dette fartgy oppfyller de relevante kravene i sikkerhetsreglene, og dette sertifikatet skal | samsvar med nr. 1.8.8 i

sikkerhetsreglene godtas som gyldig til

Signert: NS S . 10 N ORI NSO
(Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

Sted:

(Stempel) Dato:

Pategning nar fornyelsesinspeksjon er utfgrt og nr. 1.8.9 i sikkerhetsreglene far anvendelse
Dette fartgyet oppfyller de relevante kravene i sikkerhetsreglene, og dette sertifikatet skal i samsvar med nr. 1.8.9i

sikkerhetsreglene godtas som gyldig til

Signert:

{Underskr.'ft til bem yndiget fjé}{esiérﬁ
Sted:

{Stempel) Dato:

Pategning for a forlenge sertifikatets gyldighet til fartgyet ankommer inspeksjonshavnen, nar
nr. 1.8.10 i sikkerhetsreglene far anvendelse
Dette sertifikatet skal, i samsvar med nr. 1.8.10 i sikkerhetsreglene, godtas som gyldig til

{Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

Sted:

(Stempel)) Dato:

Pategning for & fremskynde arsdagen nar nr. 1.8.12 i sikkerhetsreglene fir anvendelse
I'samsvar med nr. 1.8.12 i sikkerhetsreglene er den nye arsdagen ......coooovvov oo

Signert: e B gee ot i Lol oo s =y
(Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

Sted:

(Stempel) Dato:

I samsvar med nr. 1.8.12 i sikkerhetsreglene er den nye arsdagen

Signert: IR ST .
(Underskrift til bemyndiget tjenestemann)

Sted:

{Stempel] Dato:
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