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Skrog 
 

Skrogmateriale og 
utforming  

 
Skrog og overbygg er helstøpt i Karbon sandwich  

Dekkshusmateriale Carbon sandwich. 
 

Mastre (materiale, 
plassering) 

Carbon sandwich plassert akterkant styrhus. 

 
Vanntette seksjoner 
og dobbeltbunn 

Det er 6 vanntette seksjoner i hvert skrog inklusive 
forpigg regnet aktenfra:  
- Styremaskinrom 
- Maskinrom 
- 3 stk. tørrtanker 
- Forpigg  
Det er dobbelbunn tanker over 3 vanntette  
seksjoner foran maskinrom. 
  

 
Tanker  
(integrert i skrog) 

Bunkerstank SB og BB  2x1810 Liter 
Ferskvann  1x530 Liter 
Septiktank 1x 330 Liter 
Lensevannstank 1x 100 Liter 
 

Sjøkasser og lense 
brønner / pumper  

1 sjøkasse / bunnventiler i hvert maskinrom. 
Lensepumper i hver vanntett seksjon. 

 
Materialbeskyttelse: 
 

 
Iht. malingsspesifikasjon. 

 
Katodisk beskyttelse 

 
Iht. bygge spesifikasjon. 
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Strukturelle begrensninger på skrog 
Fartøyet er bygget etter DNV regelverk for hurtiggående fartøy ref. 
DNV Rules for High Speed Light Craft and Naval Surfase Craft, pt. 3 
Ch. 1 Sec. 2B.  

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet tabell for bølgehøyde og 
hastighet tatt inn nedenfor. Tabellen er oppslått på broen.  

 

Største tillatte hastighet i forhold til bølgehøyde: 
 

SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE 
(Hs): 

MAKS. HASTIGHET (V): 

0 meter  33 knop 

0,5 meter 33 knop 

0,5 – 1,0 meter 29 knop 

1,0 – 1,5 meter 25 knop 

1,5 – 2,0 meter 22 knop 

2,0 – 2,5 meter 20 knop 

Mer enn 2,5 meter Søk havn med lav hastighet 

 

Tabellverdiene svarer til de maksimale sjøbelastningene som 
skroget er dimensjonert for, overskridelser kan medføre skrogskade.   

 

ISFARVANN: 

Farvannet fartøyet opererer i er normalt isfritt. Det kan i spesielle 
tilfeller forekomme drivis fra elveutløp. Dersom drivis oppdages, 
skal seilasen legges til områder uten drivis. Medfører slik tilfeller 
kansellering av anløp, iverksettes alternativ passasjertransport 
sammen med rederi og oppdragsgiver 

 

For øvrige operasjonsmessige begrensninger se Operasjonstillatelse.    


